
金印达全木桨复印纸：70克A4，低17元/包

产品名称 金印达全木桨复印纸：70克A4，低17元/包

公司名称 长沙市芙蓉区筑诚电脑商行（树诚纸业销售部）

价格 17.00/包

规格参数 型号:70克A4
品牌:金印达
包装说明:500张/包

公司地址 中国 湖南 长沙市芙蓉区
长沙市高桥火焰名酒城三区2栋2号

联系电话 86 0731 88333190 13755030159

产品详情

型号 70克A4 品牌 金印达
包装说明 500张/包 重量 70（g/m2）
适应机型 打印机、复印机、传真机

、一体机
平滑度 很好

颜色 白 尺寸 210*297（mm）

===产品描述===

由于本品采用的全木桨，经过德国进口的先进造纸机生产的。所以以下关于复印纸的7大品质要点，都是
非常的好、非常到位。绝对不亚于市面上的幸运鸟、欣乐等高档纸，在现今纸价的高峰期，是您的最佳
选择！！！

二、复印纸的选用

1.纸的厚度：纸的厚度通常是以每平方米的重量（克）来表示，一般静电复印机用纸的厚度规格为64～80
克/平方米。

2.纸的密度：纸的密度是指纸的纤维的疏密和粗细的程度。如果纸的纤维太疏和太粗（即密度差），复
印品图象的分辩率就比较差，而且还容易产生纸毛、纸屑，弄赃复印机，从而使复印品产生底灰，因此
宜选用密度高的复印纸。

3.纸的挺度：纸的挺度是指纸的质地坚挺程度。若挺度差时，容易在输纸通道内稍遇到一点阻力时，纸
就产生起绉以至阻塞，所以应选用坚挺度好的复印纸。

4.纸的表面光度：纸的表面光度是指纸表面的光亮程度。纸面颜色应为白色，不要灰暗色，光亮程度不
必太高，光亮度太高对图象的定影不利。



5.纸的干燥程度：复印纸如果干燥度低，含水量大，就会降低了纸的绝缘性能，从而会使复印品的图象
（或字迹）浅淡，底灰大，而且还会容易产生卡纸现象，因此，要选用干燥度高的复印纸，另一方面，
纸的保管要注意防潮，要存放在干燥和通风的地方。

6．复印纸的白度：复印纸的白度主要是视觉的冲击，纸太白是因为加入了过多发光剂，对于眼睛的健康
很不利，所以购买时应该明白，复印纸不是越白越好。

7．是否做了防静电化学处理：未作防静电化学处理或处理技术水准不高，会产生静电吸附，出现多张送
纸，尤其是天气干燥的时候。同时，静电会熏黑进纸口的外表，纸尘被吸附在纸上、进纸口及复印机机
身内，复印时会产生斑点。

===适用于===

打印、复印、传真、信纸等等；如下：

适用于彩喷机、复印机或一体机

或普通纸传真机⋯⋯

因为适用广泛，所以也叫多功能用纸。
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