
过滤布过滤效率检测 耐高低温检测

产品名称 过滤布过滤效率检测 耐高低温检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 耐高低温检测:过滤布过滤效率检测
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

过滤布检测范围过滤布袋，空气过滤布，工业过滤布，无纺过滤布，真空过滤布，熔喷过滤布，高温过
滤布，活性炭过滤布，纤维过滤布，除尘过滤布，抗菌过滤布，机织过滤布，丙纶过滤布，尼龙过滤布
等。过滤布检测项目耐酸碱检测，耐高低温检测，过滤效率检测，孔隙率检测，粒径分布检测，单丝直
径检测，密度检测，透气度检测，拉伸强度检测，脱丝率检测等。检测报告有哪些作用?1、销售使用。(
有了第三方检测报告，能让自己的产品在销售方面体现出一定的优势性)2、改善产品质量使用。(通过检
测报告数据，发现自身产品问题所在，提高产品质量，降低生产成本)3、产品进出口使用。4、产品质控
及原因分析使用。5、科研论文数据使用。

过滤布检测标准GB/T 38019-2019 工业用过滤布 粉尘过滤性能测试方法GB/T 24219-2009
机织过滤布泡点孔径的测定GB/T 24119-2009机织过滤布透水性的测定FZ/T 64015-2009 机织过滤布 
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