
工业固废 固废 哲润 

产品名称 工业固废 固废 哲润

公司名称 苏州哲润环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 吴江经济技术开发区中山北路777号w27

联系电话 17351765777 17351765777

产品详情

因此，需采用适当的预处理技术来减少此类影响，常用的焚烧预处理技术有以下几种：

    一是破碎、分选。对于固态的焚烧废料，通常要进行破碎、分选处理，破碎成一定粒度的废料不仅
有利于焚烧，工业固废，而且破碎后的分选有利于有价值资源的回收利用(如金属的回收)，并且降低焚
烧成本。

    二是剔除不宜焚烧的危险废物。不宜焚烧的危险废物包括：燃烧值小、不能在焚烧中处理的有毒化
合物、含有大量重金属的化合物。

  

本实用新型公开了一种具有紧急泄压功能工业危废品处理用混料罐，针对现有密封式混料罐在对工业危
废品进行混合处理时，释放出更多气体导致混料罐内部气压增大无法进行紧急泄压，导致混料罐有的风
险的问题，混料罐本体的罐体顶部通口利用端盖密封，在罐体一侧的内外壁上分别设置无线压力传感器
，排气管，电动控制阀和控制器，排气管末端连通罐体侧壁上净化装置的密封箱，固废利用，无线压力
传感器检测到罐体内部气压达到临界值时，固废处理公司，通过GPRS无线网络传递信号给控制器，控制
器控制电动控制阀利用排气管进行紧急泄压，经密封箱内HEPA滤芯净化后排出，避免罐体内部混料时释
放气体气压过大导致罐体的风险.1，危废产生量大，处臵率有待提高，17-20年市场空间总计1835亿元危
废是指列入国家《国家危险废物名录》或由国家按照一定的技术标准认定为具有毒性，腐蚀性，固废，
性，反应性或性的废弃物，包括固态，半固态和液态废弃物.危险废物的处理方式主要包括综合利用，填
埋，焚烧，固化处理，物理处理，化学处理和生物处理等.危险废物种类 工业固废-固废-哲润(查看)由苏
州哲润环保科技有限公司提供。苏州哲润环保科技有限公司是从事“环保科技领城内的技术开发,环保工
程,河道疏浚工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢
迎来电咨询！联系人：代浩。
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