
电接点压力表

产品名称 电接点压力表

公司名称 中山市石岐区精艺仪表厂

价格 60.00/只

规格参数

公司地址 中国 广东 中山市 石岐区岐头新村龙凤街6号2层

联系电话 86-076088716065 13702781412

产品详情

品牌 精艺 型号 YX-150
类型 电接点压力表 测量范围 0~4MPA（kPa）
精度等级 1.6级 联接型式 径向
公称直径 150（mm） 环境温度 -40~70（℃）

产品概述：

 yx系列电接点压力表使用于测量无爆炸危险的流体介质的压力。其中yxa-150使用于测量氨的液
体、气体或其混合等介质的压力。通常，它配以相应的电气器件{如继电器及接触器等}，即便
能对被测{控}压力系统实现自动控制和发信{报警}的目的。yx系列有普通和磁助型两种型式，

且各有现场安装式和嵌装式两种型式。 结构原理
仪表由测量系统、指示装置、电接装置或磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒等组成。
仪表的工作原理是基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下，迫使弹簧管末端产生相
应的弹性变形--位移，借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大，由固定于齿轮轴上的指示指
针（连同触头）逐将被设测值在度盘头（上限或下限）相接触（动断或动合）的瞬间，控制系

统中的电路得以断开或接通，以达到自动控制和发信的目的。 主要技术指标  
型号

 
标度范mpa

 
精确度等级

 
yx-100

yxc-100 yx-150 yxc-150 yxca-150

 
0～0.1；0～0.16；0～0.25;

0～0.4；0～0.6；0～1；
0～1.6；0～2.5；0～4；
0～6；0～10；0～16；

0～25；0～40；0～60；
-0.1～0＊；-0.1～0.06；
-0.1～0.15；-0.1～0.3；
-0.1～0.5；-0.1～0.9；

-0.1～1.5；-0.1～2.4； 

 
1.6 2.5 

注：yxca-150型不生产带“*”的标度范围 最高工作电压：dc220v或ac380v
触头功率：30va(电阴负载） 控制方式：上、下限缓行接开关

使用环境条件：-40～70℃，相对湿度不大于85%



温度影响：使用温度偏离20±5℃时，其设定点误差变化不大于0,6%/10℃
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