
景观照明透镜 恒格光电12大定制 透镜

产品名称 景观照明透镜 恒格光电12大定制 透镜

公司名称 东莞市恒格光电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市清溪镇清凤路217号1号楼2层

联系电话 13389629686 13389629686

产品详情

光学透镜的清洗方法

光学透镜的清洗方法

1.使用空气球吹掉零件表面的浮物，特别是表面有微小粒子和棉花的镜头是必要的。但是，不要使用生
产线上的压缩空气。因为这些空气中含有油和水滴，会加深光学透镜的污染。

2.用丙同轻轻清洗透镜。这个水平的丙同几乎没有水，降低了光学透镜污染的可能性。棉花球上加入丙
同，必须在光线明亮的情况下清洗光学透镜，进行环状移动。棉签脏了，就换一个。清洗必须一次完成
，以免产生波纹。如果镜片有两个镀膜表面的，每个面都需要用这种方法清洗。需要放在清洁的透镜纸
上发挥保护作用。

大功率LED灯珠PMMA透镜

大功率LED灯珠PMMA透镜

  PMMA源自英文acrylic（塑料），化学名称为聚甲酯，俗称有机玻璃，香港和台湾习惯将PMMA称为
亚克力。该材料是一种开发较早的重要可塑性高分子材料，具有较好的透明性、化学稳定性。塑料类材
料，其拥有与PC材料一样的特性，易成型、生产、质轻、抗摔，同时透光率高在3mm厚度时穿透率93%
左右；缺点就是温度不能超过85°，热变形温度92度。由于拥有较好的透光率、批量生产效益高、成本
便宜，该材料被广大应用在各种光学透镜中。 

  



透镜加工和包装

科学技术的发展日新月异，制造业竞争激烈，如何以低成本、高校率生产产品，机械自动化必然会减少
劳动力，甚至取代劳动力。注塑制造业也是如此。随着机械手等自动化设备的应用，有效降低了劳动力
，提高了生产效率。镜头产品需要一个相当干净的无尘环境，应用于机械手、激光切割机和自动包装。
需要人工部分，员工必须戴手指套，防止镜面手指印，包装用PE袋或保护膜，严格防尘防水。
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