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产品名称 河北联动切刀 上刃刀片公司
海德宝骑马联动切刀

公司名称 马鞍山市上刃机械刀片科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 马鞍山市博望区博望镇长裕村新路144号

联系电话 18949552994 18949552994

产品详情

一般情况下，分切机刀片的耐用程度和热处理硬度成正比；所以，高质量的分切机刀片，经淬火处理后
的刀刃部硬度可达HR55~60，而使用高速钢材料制造的刀片，还需要经过真空热处理才能够达到理想的
硬度和韧性。

刀片的刃磨精度与刃口角度也是影响所以寿命的因数之一，分切机刀片一般采用单刃刀口设计，其磨刃
角度在30°左右。通常，刀口斜角面在裁切过程中承受着摩擦力比较大，在纸边的摩擦下，刀片的斜面
很快被磨损，考虑到裁切物抗切力大小的前提下，磨刃的角度可以应尽量小。

选择分切机刀片时应该把裁切材料的质地考虑进来；在裁切过程中，刀口变钝的速度和所切材料的耐磨
性有关。裁切质地越硬、韧性越大的材料时，所选择的分切机刀片质地和硬度应该越好。

分切机刀片主要用于纸张、胶带、磁带、薄膜、金、银、 铜、铝、汰合金箔等物品的分切切。
分切机刀片主要用于纸张、胶带、磁带、薄膜、金、银、 铜、铝、汰合金箔等物品的纵切。圆刀片外形
成圆形状，联动切刀批发，一般圆刀片应用于机械设备上，主要是切割，修边等加工功能。圆刀片通常
都具有中间孔，目的是能够使其固定在机械设备上，从而达到切割功能。在过去的十年里，分切圆刀片
的需求问题一直依赖于进口，河北联动切刀，因为技术上总是有差异，质量控制不稳定，只有一个完整
的质量。圆刀片外形成圆形状，一般圆刀片应用于机械设备上，主要是切割，修边等加工功能。圆刀片
通常都具有中间孔，目的是能够使其固定在机械设备上，从而达到切割功能。

1、分切圆刀片主要有企业上下圆盘刀剪切和圆刀挤压式分切两种不同方式。分切机刀片主要用于纸张、
胶带、磁带、薄膜、金、银、 铜、铝、汰合金箔等物品的分切切。圆刀分切是分切厚膜、复合厚膜、纸
张等材料的主要分切方式。分切材料膜材厚度在100um以上研究建议我们选用圆刀分切。 

2、上、下圆盘分切刀片结构方式以及应用技术广泛，主要有切线分切与非切线分切两种。切线分切为材
料从上下两圆盘刀的切线分析方向分切，这种分切对刀比较简单方便，联动切刀多少钱，上圆盘刀和下
圆盘刀可根据分切宽度设计要求，很容易导致地方接调整工作位置。它的缺点是材料很容易在分切处发
生时间漂移问题现象，所以对于精度水平不高，现在社会一般都是不用。非切线分切是材料和下圆盘刀



有一定的包角，下圆盘刀落下，将材料切开。这种分切方式可以使建筑材料具有不易管理发生漂移，海
德宝骑马联动切刀，分切精度高。但是调刀不是很方便，下圆盘刀安装时，必须将整轴拆下。圆刀分切
适合分切比较厚的复合膜和纸张类。 

3、圆刀挤压式分切在行业里的应用服务领域不很常见，它主要是由与材料处理速度信息同步数据并与其
他材料有一定包角，底辊和调节系统方便的气动分切刀组成。这种分切方式方法既可以分切比较薄的塑
料包装薄膜，也可以分切比较厚的纸张、无纺布等。是一种文化比较更加方便的分切方式，也是分切机
分切方式的一个国家发展提供方向。 

河北联动切刀-上刃刀片公司-海德宝骑马联动切刀由马鞍山市上刃机械刀片科技有限公司提供。马鞍山
市上刃机械刀片科技有限公司位于马鞍山市博望区博望镇长裕村新路144号。在市场经济的浪潮中拼博和
发展，目前上刃机械在刀具、夹具中享有良好的声誉。上刃机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务
和管理水平达到了一个新的高度。上刃机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

