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怎样减少树脂瓦的损失

在运输防火树脂瓦直销厂家的时候，必须平放于面积大于板材的干净平面托盘上，如果有需要的话，就
应适当绑住以避免震动和滑动。

注意保护好板边不使受损和双面保护膜保持完整无缺。然后就是用手码放，南京防火树脂瓦直销厂家，
注意码放高度不要超过二米，而板上不得压重物，板材之间不得有硬物。在贮存的时候，还要注意不得
损坏或揭掉保护膜。

还应该将树脂瓦在室内进行保存，防火树脂瓦直销厂家哪家好，不允许日光直接照射或雨淋，并且保持
洁净、干燥、避免灰尘侵入。

选用树脂瓦的要点

在选择防火树脂瓦直销厂家的时候，怎样将其用得恰到好处也是十分重要的。首先一点，防火树脂瓦直
销厂家供应，不同建筑的屋面有不同的坡度，在使用树脂瓦时，就要注意量体裁衣，采用不同的加坡方
式。



在选购树脂瓦之前，要计算好屋面的用量，减少不必要的浪费。 而在使用时，树脂瓦的颜色也是十分考
究的，通常工厂改建用蓝色、别墅新修用红色、平改坡工程用青灰色。

树脂瓦的颜色选择应尽量与周边环境相协调，毕竟建筑一直是城市靓丽的风景线。

1、注意树脂瓦的波峰：施工之前，首先要考虑环境对树脂瓦的影响，如果是雨水多发地区，则要选择波
峰较高的树脂瓦类型，这样可以降低雨水在瓦片上的停留时间，增加排水的速度，有效预防屋顶渗漏。

2、注意树脂瓦的耐候性：在选购树脂瓦的同时要注意树脂瓦的耐候性和防腐性，因为酸碱物质直接影响
树脂瓦的使用寿命，尤其对于沿海酸雨多发地区，更应着重注意树脂瓦的防腐性，防火树脂瓦直销厂家
价格，要注意参考树脂瓦的各项性能检测是否合格，提供多少年质保，以及是否出具质保证书。

南京防火树脂瓦直销厂家-鼎崇(推荐商家)由山东鼎崇新型建材有限公司提供。山东鼎崇新型建材有限公
司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，
点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从
事树脂瓦，合成树脂瓦，防腐瓦的厂家，欢迎来电咨询。
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