
北一ZH5120系列立式钻削加工中心

产品名称 北一ZH5120系列立式钻削加工中心

公司名称 南京博扬机电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:立式加工中心
型号:ZH5120
界面语言:中文

公司地址 中国 江苏 南京市江宁区
双龙大道833号（南方花园35栋108#）

联系电话 86 025 68971015 15996203094

产品详情

类型 立式加工中心 型号 ZH5120
界面语言 中文 产品类型 全新
是否库存 否

性能特点： 1．全封闭防护装置，造型美观。 2．配置mitsubishi，fanuc数控系统。 3．转塔式换刀装置。
4．强力冷却排屑装置。 5．刚性攻丝，性能可靠。
6．高精、高速、高效，连续加工，操作方便。适用行业： 适用于航天航空、汽车机车、仪器仪表、轻
工轻纺、电子电器和机械制造等行业的中小型箱体、盖、板、壳、盘等零件的加工。

项 目 单 位 参数
工作台 工作台面积 mm×mm630×380

t型槽 piece×mm3×14h8
允许负载 kg200

主 轴 主轴锥孔 no.30
主轴电机 kw3.7/5.5
主轴转速 rpm20-8000

刀 库 刀柄型号 bt30
换刀时间 sec1.5
选刀方式 就近任选
刀库容量 piece14
最大刀具重量 kg2
最大刀具尺寸 mmφ63×200

行 程 移动范围×/y/z mm500/380/220
主轴 端面至工作台距离 mm300-520
主轴 中心至立柱导轨防护罩距离 mm270

进 给 快速进给速度x/y/z m/min36/36/24



切削进给速度x/y/z mm/min1-10000
精度 国准 定位精度 mm0.03

重复定位精度 mm0.016
日本标 定位精度 mm0.01

重复定位精度 mm0.005
加工能力 铣削能力 cm3/min63

镗孔能力 mmφ50
钻孔能力 mmφ20
攻丝能力 mmm16×1.5

其 他
润滑油箱容量 l1.8
冷却箱容量 l200
电器容量 kva12
机床重量 kg2200
机床外形尺寸 mm2280×1780×2350
包装箱尺寸 mm2470×2060×2780
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