
南京迷你三温区管式炉 河南成仪设备科技

产品名称 南京迷你三温区管式炉 河南成仪设备科技

公司名称 河南成仪设备科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南自贸试验区郑州片区（经开）南三环东三环
交界136号院

联系电话 15639272359 15639272359

产品详情

迷你三温区管式炉具有温场均衡、表面温度低以及节能等诸多优点，它的外壳都有哪些特点呢，下面就
让【河南成仪设备科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

迷你三温区管式炉炉壳采用钢板与型材焊接而成，进料口与出料口用精加工件，不锈钢。迷你三温区管
式炉外壳并装有可装卸防护板，防护板采用静电喷涂，美观大方。色彩为蓝，白色。

以上为大家讲解的就是关于迷你三温区管式炉外壳特点的知识，希望对大家有所帮助，如果您还有疑惑
的地方或者还有相关问题都可以前来咨询【河南成仪设备科技有限公司】。

迷你三温区管式炉的主要作用有哪些？它都有哪些优点呢，你知道吗，下面就让【河南成仪设备科技有
限公司】来带大家具体的了解一下吧。

迷你三温区管式炉主要运用于冶金，玻璃，热处理，锂电正负极材料，新能源，磨具等行业，测定材料
在定气温条件下的设备。炉型结构简单，操作容易，便于控制，能连续生产。

迷你三温区管式炉优点

1.工艺成熟;

2.炉型结构简单；



3.操作容易，便于控制，能连续生产；

4.动力消耗少，热效率较高；

5.可以多炉组合而大型生产。

【河南成仪设备科技有限公司】为广大客户提供的迷你三温区管式炉设备有着非常可靠的质量，客户可
以放心的选择，如果您有需要的话，就快快联系我们进行咨询吧，我们将竭诚为您服务。

为了避免出现安全事故，迷你三温区管式炉的使用需要注意一些事项，下面就让【河南成仪设备科技有
限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1、热电偶不能在高温的状态下拔出，防止出现外套管的炸裂；

2、如果迷你三温区管式炉密封的话，不能通入危险气体，炉体应该放在空气流通处，时刻保持炉膛清洁
度；

3、不能讲高温的溶液漏到炉底上，可以垫板隔离；

4、一旦实验过程中发现机器故障，我们应该一时间关闭电源，待炉体冷却后检查原因；

5、不能用沾有水和油的夹子装取试样，防止发生火灾；

6、管理员如果不允许的话，不能操作迷你三温区管式炉，要按照管式炉的操纵规程进行执行。

【河南成仪设备科技有限公司】为广大客户提供的迷你三温区管式炉设备有着可靠的质量，同时有着完
善的售后服务，受到了广大客户的一致好评，如有需求，欢迎前来致电咨询。
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