
迷你管式炉结构 北京迷你管式炉 河南成仪

产品名称 迷你管式炉结构 北京迷你管式炉 河南成仪

公司名称 河南成仪设备科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南自贸试验区郑州片区（经开）南三环东三环
交界136号院

联系电话 15639272359 15639272359

产品详情

迷你管式炉具有其诸多的优点，为了更好地使用，要注意使用规范，下面就让【河南成仪设备科技有限
公司】来带大家具体的了解一下吧。

1、首先，当使用迷你管式炉加热工件时，不添加任何预烧板：

2、所有加热的工件，包括装有工件的容器，都应放在燃烧器板上并加热。尽量避免将陶瓷纤维板直接放
在迷你管式炉炉子的底部，否则会导致纤维板受力不均匀或温度过高而损坏炉子的底部。

以上为大家讲解的就是关于迷你管式炉使用规范的相关知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更
多的知识可以前来咨询【河南成仪设备科技有限公司】。

迷你管式炉具有稳定的温度控制，解决您的环境压力，管式炉炉体都有哪些性能你知道吗，下面就让【
河南成仪设备科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1、迷你管式炉炉膛材料：采用多晶复合陶瓷纤维材料，具有真空成型，高温不掉粉的特征。

2、炉管材质：刚玉.石英



3、温度类别：1000℃.1300℃.1500℃1600℃

4、功率：0-4kw可调节

5、发热体类型：高温电炉丝﹨硅碳棒、硅钼棒

6、升温速度：9999分钟以内自由设定，一般20分钟内即可升到1000℃，外壳温度不烫手（60°C左右）
节能效果好

以上为大家讲解的就是关于迷你管式炉炉体性能的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的
知识可以前来咨询【河南成仪设备科技有限公司】。

使用迷你管式炉设备进行加热都有哪些需要注意的事项呢，你知道吗，下面就让【河南成仪设备科技有
限公司】来带大家具体的了解一下吧，

不能用低温物体触碰高温的迷你管式炉炉管；要注意保温的温度范围。

由于加热之前的操作关系到迷你管式炉的加热效果，因此需要我们做好相关的操作，这样不仅可以让该
设备的加热等各个方面的功能更加完善，而且还可以在更多的场合下使用它们。

以上为大家讲解的就是关于使用迷你管式炉设备加热注意事项的知识，希望对大家有所帮助，如果您还
想了解更多的知识可以前来咨询【河南成仪设备科技有限公司】。
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