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产品名称 【平凉市【中心血站污水处理消毒设备】】

公司名称 潍坊龙裕环保科技有限公司

价格 8800.00/套

规格参数 品牌:龙裕环保
型号:LY
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号

联系电话  15006620018

产品详情

中心血站污水处理消毒设备

中心血站污水处理设备介绍

医院污水的水质十分复杂，一般随着用水量的增大，相应的污染物浓度也越来越高，为缓解这一情况，
医院污水处理流程应尽可能设计调节池，调节池不但可以调节水量，消灭高峰负荷，并可以调节水质，
使其处理效果不会因水质变化而受到干扰。

LY系列小型医疗污水处理设备特点：占地面积小、安装方便；自动运行、操作简单、整个系统无需专人
管理；系统处理效果稳定可靠；外表美观、结构紧凑、便于移动；无需投加药剂，节省后续运行成本；
臭氧消毒，灭菌率达99%，消毒彻底中心血站应当根据本行政区域人口、医疗资源、临床用血需要等实
际情况设立。
预消毒的目的是降低污水中病原微生物的含量以减少操作人员受到病原微生物感染的机会。
1、传染病医院病人的排泄物进行预消毒后排入化粪池。 2、传染病医院污水在进入污水处理系统前必须
预消毒，预消毒池的接触时间不宜小于0.5小时。常用的消毒剂有次.....和二氧化氯等，粪便消毒也可采用
石灰。 3、对于普通综合医院，可不设预消毒池。 生化 生物处理技术 根据污泥的生长状态，好氧生物处
理技术可分为活性污泥法和生物膜法两大类，其中，活性污泥法的运行成本较高，还存在污泥膨胀问题
，因此不适合在医疗地区使用，相比较而言，生物膜法更易于维护管理，且无污泥膨胀问题，可在用地
受限时考虑采用， 生物接触氧化法

生物接触氧化法是在生物滤池的基础上，通过接触曝气形式改良而演变出的一种生物膜处理技术，生物
接触氧化池操作管理方便，比较适合医院医疗地区使用。

LY型医疗污水处理设备（物理法）采用物理方法处理污水，不需要添加药物，也不会有氯排放超标的现
象，不产生后续投资费用。

工艺中的主体为沉淀+臭氧消毒＋过滤吸附。臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细



胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以空气为原料,对医疗机构污水中含有的病源性
微生物、细菌、病毒等杀灭率极高。整套设备全自动运行，无需人员管理维护。

1.全过程控制原则。对污水产生、处理、排放的全过程进行控制。

2.减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离，医院内
与病区污水分别收集，即源头控制。

严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道

3.就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。

4.分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。

5.达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求，同时加强
风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。

6.生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余
氯，保护生态环境安全。

售后服务 1）工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。
2）在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。
3）一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。
4）为加强与用户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。
5）提供各类环保咨询服务。
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