
太阳能光伏支架支架冲孔线 

产品名称 太阳能光伏支架支架冲孔线

公司名称 江阴富昌冷弯机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:江阴富昌

公司地址 江苏省无锡市江阴市顾山镇北国国新路55号

联系电话 13912378182 13912378182

产品详情

型材全自动伺服冲孔线

设备组成

本设备为6.5米自动控制移位进给设备,可以自动夹持0-6000mm长的工件按照加工程序自动

实现等距,不等距进给,并有导轨导

向,精密齿条传动,伺服电机驱动。送料机台面配有可调中心高度的圆柱

滚轮,有效减轻工件在传送过程中的传送阻力和工件表面不被划伤。

设备工作流程描述

将单支工件放入进给主机工作台→自动夹紧→自动上料到设定位置→按既定数控程序等距

,不等距精准进给→自动压紧→按既定的数控程序冲孔→循环往复N次完成一支工件加工要

求→下料→重复下支工件。

http://www.bmlink.com/supply/dianji
http://www.bmlink.com/supply/taimian
http://www.bmlink.com/supply/yuanzhu


单工位冲孔线：工作台----气动夹具、伺服送料装置----液压（冲床）冲孔

电控采用PLC可编程逻辑控制

备注：满足型材单面冲孔

多工位冲孔线：工作台----气动夹具、伺服送料装置----高速液压冲孔装置-----气动夹具、

伺服送料装置-----工作台

适用范围：抗震支架冲孔、光伏支架冲孔、角钢冲孔、方管冲孔、圆管冲孔等

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

