
邢台潜水泵 安徽康宇|安全节能 qsh潜水泵

产品名称 邢台潜水泵 安徽康宇|安全节能 qsh潜水泵

公司名称 安徽省康宇水电机械成套设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥东县撮镇工业聚集区

联系电话  13696526668

产品详情

 潜水泵可分为井用潜水泵、作业面潜水泵、潜污泵、排沙潜水泵、矿用立泵等。潜水泵是一种电机与
水泵直联一体潜入水中工作的通用提水机械。中国首台“排沙潜水泵”是在1989年研制出KGQ12-50型排
沙潜水泵，经过多年的发展，现生产的产品已经是第四代排沙潜水泵——矿用立泵。广泛应用于城市污
水处理厂、雨水池、泵站、防洪排灌等处。排沙潜水泵是专为水中富含泥沙的排水环境设计的，是填补
国际空白的新产品。

泵类别：

作为一般的机械式泵，用途广泛。随着泵的发展，也出现了各种泵的，他的名字变化，各种泵的书，邢
台潜水泵，这些泵的名字的不同和分类。

对使用的媒体，在潜水泵可分为水潜水泵，潜污泵，潜水泵（腐蚀）三种。

检查和准备之前下井深潜水泵：

检查电源电压，频率和电机铭牌是否，控制参数用于柜与电机匹配;

检查电源线损坏，其规格是合理的，并且电缆6小时水的侵入，用500V绝缘电阻计测量应大于500兆欧对
地绝缘电阻。 （一个手指关节绝缘耐水性）

潜水泵的基本参数



包括流量，扬程，泵速，支持电源，额定电流，效率等的出口直径。

潜水泵套从控制柜，潜水电缆，杨管，潜水泵和潜水电机。

潜水泵主要用途及适用范围

包括矿山救援，建筑施工排水，农业排灌用水，工业用水循环，城乡居民饮用水供应，甚至抢险救灾等
等。

潜水泵安装：

泵分钟，qsh潜水泵，检查泵体

1、剥离以露出zui上面的叶轮上的情况下，

2、叶轮旋转手，看是否灵活

3、沿窜观察到7的总量的叶轮的轴方向拉动（QJ泵典型地4-6毫米）

4、与电动机一体地安装到泵轴和一个紧头间隙的头的马达轴一起安装耦合是不允许的。

5、垂直叶轮间隙，它应该是在窜（公差±0.5mm）的总量的中间位置。

6、用垫片调整偏差大于0.5mm到一个中间位置时，由叶轮的手转动应灵活。

7、接着，顶丝接头钻孔，拧紧安装在壳体上顶丝。

8、再次1周应转动灵活手段用撬棒拨动合格的耦合啮合。然后装在滤筒和所述防护槽上。

潜水泵安装控制单元和启动：

控制设备选型。 =电机功率×1.2-1.4倍的功率控制柜。控制柜必须有缺相，过载，短路过流保护。开始后
测试井下安装的基础上，区别电机功率的启动时间，卧式潜水泵，10-25秒之间的控制，电机功率起始时
间应该比较长，看是否过载电流，三相电流平衡，化妆一个记录。和反馈作为厂家保修的基础。

潜水泵安装

如图1所示，垂直直立的使用，QSH潜水泵，如在一般的井;

2，倾向于使用，如在矿井隧道的斜率;

3，水平使用，例如在游泳池中使用。

邢台潜水泵-安徽康宇|安全节能-qsh潜水泵由安徽省康宇水电机械成套设备有限公司提供。安徽省康宇水
电机械成套设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们



公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉
快！
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