
纳诺-Nanosox永久阻燃系列/风管

产品名称 纳诺-Nanosox永久阻燃系列/风管

公司名称 杜肯索斯(上海)空气分布系统有限公司

价格 .00/个

规格参数 密度:260-300g/m2
品牌:杜肯索斯
型号:NS/NS-M/NS-S/NS-N

公司地址 中国 湖北 武汉市洪山区 紫松工业园1号

联系电话 86 027 87530626

产品详情

密度 260-300g/m2 品牌 杜肯索斯
型号 NS/NS-M/NS-S/NS-N 规格 152-1829MM
使用温度 -45-100（℃） 适用风机 100PA以上

纳诺(nanosox)永久阻燃系列

纳诺是采用纳米技术直接制成的永久阻燃纤维丝而织成的织物，不再因水洗而影响阻燃性能，同时达到
防火性最佳，是最高档、应用领域最广的产品系列。

ns /通用型

由多种渗透性的nanosox纤维织物制成，主要应用于各类通用型舒适性采暖及制冷双重需要的场所。

ns-m /抗菌型

不同于后处理抗菌织物，完全采用抗菌型nanosox纤维丝织成的，在保证抗菌性同时，也保证了永久阻燃
性能。主要应用于食品、医药行业等对洁净度要求高的场所。

ns-s /抗静电型

由多种渗透性的nanosox纤维织物和天然抗静电丝混合织成，主要应用在电子、化工、精密加工等对静电
要求高的场所。

ns-n /不渗透型

由nanosox纤维织物涂上不透气的涂层制成，主要用于如工业厂房、仓库等空间较高的采暖及通风领域，
同时也使用于轻度制冷场所。
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