
超牌优质高白超细煅烧高岭土

产品名称 超牌优质高白超细煅烧高岭土

公司名称 湖南超牌化工有限公司

价格 2700.00/吨

规格参数 原产地:内蒙古超牌高岭土有限公司
规格（目数）:3000（目数）
二氧化硅含量:52（%）

公司地址 中国 湖南 长沙市天心区
芙蓉中路二段198号新世纪大厦9003室

联系电话 86-07315179028-8017 073185179028

产品详情

原产地 内蒙古超牌高岭土有限公
司

规格（目数） 3000（目数）

二氧化硅含量 52（%） 加工类型 煅烧高岭土
用途 涂料高岭土 颜色 白
莫氏硬度 6 耐火度 1700（℃）
铝含泪 45（％）

造纸级:

产品主要应用于造纸行业作为填料或涂布。产品具有高白度，低磨耗值。可显著提高纸张白度、平滑度
、不透明度、改善油墨吸收性、印刷适应性和光泽度，减少和防止纸张表面掉粉、起泡和剥皮等现象。
可部分替代昂贵的钛白粉。

采用优质煤系高岭岩为原料，生产的产品有dg90和dg90a超细煅烧高岭土。

涂料级:

该产品主要应用于涂料行业.。由于其优良的层间结构和粒径级配使产品具有良好的遮盖力和着色性能，
是一种具高性价比的钛白粉延展剂和增量剂，可同时用于水性和油性涂料。由于产品分散性良好，还可
很好应用于电泳漆、印刷油墨等行业

采用煤系高岭岩为原料，生产产品有dg80和dg80a超细煅烧高岭土。

橡胶塑料级:



产品主要应用于丁基橡胶、外墙涂料、电缆、农膜、塑料制品等行业。

生产的产品有dg80超细煅烧高岭土和dg50改性煅烧高岭土。
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