
大连不锈钢平焊法兰报价欢迎来电“本信息长期有效”

产品名称 大连不锈钢平焊法兰报价欢迎来电“本信息长期
有效”

公司名称 河北源科管道制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省盐山县工业区

联系电话 18931700594 18931700594

产品详情

大型防腐法兰主要采用涂油，镀锌等防腐措施。大型防腐法兰按所连接的部件可分为容器法兰及管法兰
；按结构型式分，有整体法兰、活套法兰和螺纹法兰。

大型防腐法兰主要采用的是辐射交联聚乙烯热缩带防腐工艺。钢管防腐辐射交联聚乙烯热缩带是一种新
型的性能良好操作简便的钢管焊缝防腐材料．是由基材和热熔胶层双层材料组成。主要的标准SY/T0413
—2002《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》，SY/T4054—2003辐射交联聚乙烯辐射交联聚乙烯热缩带
(套)》，SY/T0415—1996《埋地钢质管道硬质聚氨酯泡沫塑料防腐保温层技术标准》。大型防腐法兰的材
质主要以碳钢为主，适用于石油输送工程和化工行业。

大型法兰盲板一般分四种：锻打、铸锻、中板割制、铸造。其中锻打产品价格高，中板次之，不锈钢平
焊法兰报价，铸锻低。而铸造则是一种工艺了。而质量是锻打和中板的好，铸锻的要稍差些。8字盲板前
后应该有2个截止阀，全都处于关闭状态时，调换8字盲板状态。常见的换热器投用和备用，反应器投用
和备用，氮气管线和工艺管线连接处等等。锻打法兰密封面的型式有三种：平面型密封面，适用于压力
不高的场合。

锻打法兰是管子与管子相互连接的零件，连接于管端。锻打法兰上有孔眼，螺栓使两法兰紧连。锻打法
兰间用衬垫密封。锻打法兰管件(flangedpipefittings)指带有锻打法兰(突缘或接盘)的管件。锻打法兰上有
孔穴，螺栓使法兰紧连。锻打法兰间用衬垫密封。锻打法兰管件(flangedpipefittings)指带有锻打法兰(突缘
或接盘)的管件。 大连不锈钢平焊法兰报价欢迎来电“本信息长期有效”由河北源科管道制造有限公司提
供。河北源科管道制造有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，源科管道一直以客户为中心
、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉
煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高经理。同时本公司还是从事不锈钢管件，不锈钢管件价格，不锈钢
管件生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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