
超临界萃取设备 超临界萃取设备厂 安阳晶森生物

产品名称 超临界萃取设备 超临界萃取设备厂
安阳晶森生物

公司名称 安阳晶森生物科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳市文昌大道和曙光路交叉口沃金国际

联系电话 13503721813 13503721813

产品详情

低温萃取工艺

低温萃取是由结合剪力与振动力效应之低温萃取技术、复合式微波萃取技术和超临界二氧化碳萃取分离
技术三项技术所整合而成。该技术可根据原物料之特性与产品需求进行组合调整，具有确保成分活性等
优点，适用范围相当广泛，操作温度低于60℃，可确保物中成分的活性，不使用有害人体之溶剂，以经
济的方式进行萃取分离，可充分保留其成分与香气，设备易于进行放大，可运用于业界生产，超临界萃
取设备供应商，可广泛使用于生医、食品、美容保养品等产业，在强调健康现代生活，该技术具有重要
性与前瞻性。

对亚临界萃取设备有一定了解的人，都知道它是一种油脂萃取设备，用于生产各种植物油脂。亚临界是
物质存在的状态条件，超临界萃取设备，是指某些物质在温度高于其沸点但低于临界温度，以流体形式
且压力低于其临界压力存在的物质。当温度不超过某一数值，对气体进行加压，可以使气体液化，而在
该温度以上，超临界萃取设备报价，无论加多大压力都不能使气体液化，这个温度叫该气体的临界温度
。在临界温度下，使气体液化所必须的压力叫临界压力。

工艺适应性好。能采用常压、负压、正压工艺操作的水提和醇提，特别是热敏性物料的低温提取、浓缩
。水提低温可在45℃以上进行提取物药用成份质量提高。由于提取时间短，超临界萃取设备厂，温度又
随机自控，提取物质量明显提高加热浓缩器可一面出料，一面进料，不易结垢、结焦。浓缩液比重可达1



.1-1.3。特殊物料可改自然循环为强制循环系统。

超临界萃取设备-超临界萃取设备厂-安阳晶森生物(诚信商家)由安阳晶森生物科技有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。安阳晶森生物科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成
为食用油加工机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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