
景观亮化透镜销售 透镜 高精度控制恒格光电

产品名称 景观亮化透镜销售 透镜 高精度控制恒格光电

公司名称 东莞市恒格光电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市清溪镇清凤路217号1号楼2层

联系电话 13389629686 13389629686

产品详情

光学透镜清洗方法

光学透镜清洗方法

1.如果丙同不能去除所有的污垢，接下来用酸醋清洗。酸醋清洗利用溶解污垢去除污垢，但不会损伤光
学透镜。这种酸醋可以是实验水平(稀释到50%强度)或家庭用的6%白醋。清洗过程与清洗相同，然后用
丙同去除酸醋和干燥镜片，频繁更换棉球，完全吸收酸和水合物。 

  

2.如果透镜表面没有完全清洗，此时必须用研磨清洗。研磨清洗是精细(0.1um)的铝研磨膏。这种白色液
体是用棉球着使用。这种抛光清洗是一种机械抛光，所以在镜片表面清洗的时候一定要缓慢、无压力的
交错环行，不要超过30秒。用蒸馏水或棉球蘸水清洗表面。研磨物去除后，透镜表面必须用乙醇清洁。
异丙乙醇将剩下的研磨物和水聚集在一起，保持浮游状，用棉球蘸去除这些浮游物。如果表面有残留物
，用酒精和再次清洗，直到清洗干净为止。当然，一些污染物和镜片的损伤不能通过清洗去除，特别是
金属飞溅和污垢引起的膜层烧毁，为了恢复良好的性能，方法是更换镜片。 

?光学透镜发霉的处理方法

光学透镜发霉的处理方法

光学透镜是一种光学元件，一般材料分为塑料和玻璃。光学透镜发霉怎么处理？



1.生物霉菌:吸附在镜片表面，呈绒球、蜘蛛网、根须形状。就像去除指纹和水渍一样。当光学透镜边缘
发霉时，必须取出并仔细擦拭。取下光学透镜前，记住位置，安装时按位恢复，避免光学透镜错位或反
向安装。尽量送回工厂擦洗重新安装。

2、化学霉菌：实际上光学透镜已经被腐蚀了。由于光学透镜的膜组织呈海绵状，充满缝隙，受到空气中
水分的侵蚀后，会导致水解逐渐腐蚀膜，导致膜剥落，光学透镜表面呈斑点状，严重时会腐蚀光学透镜
。遇此情况，应送工厂处理。

选购菲涅尔透镜要注意哪些

菲涅尔透镜也叫螺纹透镜，多由聚烯烃材料制成，也由玻璃制成。镜片表面一面为光面，另一面刻有由
小到大的同心圆。其纹理是根据光的干扰、干扰、相对灵敏度和接收角度的要求设计的。下面就来了解
一下选购菲涅尔透镜都要考虑哪些要点？

一、注意产品的做工。同样的东西损坏往往不是因为内部零件质量不合格，而是因为外部工作有缺陷，
表面有缺陷容易损坏，尤其是菲涅尔透镜会不经摔。因此，在选择菲涅尔透镜时，应特别注意外部工作
。菲涅尔透镜在材料选择上会有一定的差异，应根据自己的使用环境购买相应的产品。

二、注意菲涅尔透镜的性价。相信很多人会关心价格。市面上很多厂家都卖菲涅尔透镜，但是价格参差
不齐，所以很多用户不知道如何选择。其实价格不是比较值得关注的。需要注意的是菲涅尔透镜的性价
怎样，价格合适，产品质量合格，质量好，价格便宜。

三、注意厂家的服务质量。如果你想长期从制造商那里购买菲涅尔透镜，就需要注意制造商的服务质量
。因为无论是收钱还是后续售后服务，都需要和制造商打交道。如果服务质量差，会影响合作的诚信，
尤其是不负责任的售后服务，容易造成经济损失。
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