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LED节能led洁净灯

1�LED一体化节能led洁净灯采用铝合金，外观新颖独特，确保灯具无缝不积尘

2�LED一体化节能led洁净灯使用独特的扩光技术，照度均匀，光线柔和，缓解眼睛疲劳

 3�LED一体化节能led洁净灯节电效果明显，比普通净化灯和荧光灯节电80%以上

 4�宽压启动，恒流驱动，确保灯珠寿命

 5�封装LED光源，光效高，光衰低

 6�电源可通过CE等质量认证

 7.�特有的吸顶、吊装安装方式，安装便捷

 8�环保，PC扩散罩，阻燃灯头，使用更安全可靠

 9�无辐射，不会产生电磁干扰，不含有害物质，对身体无任何伤害



产品参数

尺 寸：1240*90*30

功 率：36W

材 质：铝+PC

LED光源：SMD2835 216珠

常规色温：白光6000-6500K

   自然白4000-4500K

   暖白3000-3200K

显色指数：Ra＞75

驱动电源：隔离 PF＞0.6

输入电压：AC100-240v

发光角度：120度

防护等级：IP40

适用场所：计算机、微电子、半导体、精密仪器、航天科技、GMP生物工程、食品、化妆品、精细化工
、实验室、医院等行业无尘厂房、洁净工程、家居照明、商业装饰的照明。

LED面板灯应用广泛

      LED面板灯应用广泛，已有代替格栅灯的趋势；LED面板灯是属于室内照明灯具，客厅，卫生间
都可以使用LED面板灯

     1、天花板（代替原来的格栅灯）；

     2、墙壁（不仅仅充当照明用途，还具有艺术体现）；

     3、安装体（追求实用和艺术结合，方便简单安装）；

     4、其它（还可用在其它地方，如火车车箱或者大型移动车内、柜台等）

明装和暗装节能led洁净灯有哪些区别  

     暗装的节能led洁净灯都是采用嵌入式的安装，安装之后只可以看到发光面的面板，其他的都隐藏
于天花板或吊顶之中，整体显得平整美观。



     节能led洁净灯灯具的明装：灯具整体安装在屋顶或墙壁的外面，或者是整体安装于造型外，称之
为明装。 明装灯具光照范围广，充分展现灯具精致的造型，如客厅灯、吊灯、明装式吸顶灯等等，常用
于厅堂、卧室、饭厅等处。
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