
PA9T日本可乐丽 G1300A-M41

产品名称 PA9T日本可乐丽 G1300A-M41

公司名称 新塑语塑胶原料有限公司

价格 68.00/kg

规格参数 品牌:日本可乐丽
型号:G1300A-M41
产地:日本

公司地址 苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6

联系电话  15501593323

产品详情

PA9T 日本可乐丽 Genestar  G1300A

Genestar G1300A-M41是一种30%的玻璃增强注射级。

G1300A-M41的主要特点；耐高温、耐化学性的应用实例；齿轮和轴承保持架、中冷器水箱和涡轮管。

Genestar G1300A-M41 物性表

基本信息黄卡编号 E90350-252511
填料/增强材料 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量
特性 耐化学性良好

耐热性，高
用途 齿轮

管道系统

汽车领域的应用

水箱
外观 黑色

自然色
加工方法 注射成型
多点数据 Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)



Tensile Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

物理性能额定值单位制测试方法密度 1.37

收缩率

    垂直流动方向 0.90

    流动方向 0.30

吸水率 (23°C, 24 hr) 0.19

Genestar G1300A-M41 物性表

机械性能额定值单位制测试方法拉伸应力 190

拉伸应变 (断裂) 2.5

弯曲模量 8800

弯曲应力 270

摩擦系数 1 0.40

磨损量 2 40.0



冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度 10

热性能额定值单位制测试方法热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) 270

玻璃转化温度 125

熔融温度 300
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