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产品名称 迷你型管式炉结构 北京迷你型管式炉 河南成仪

公司名称 河南成仪设备科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南自贸试验区郑州片区（经开）南三环东三环
交界136号院

联系电话 15639272359 15639272359

产品详情

实验电炉是一种升温快，空耗小的迷你型管式炉，它都有哪些优异的特点呢，下面就让【河南成仪设备
科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1 陶瓷纤维炉膛，全纤维保温层。优良的耐火纤维棉隔热层将炉膛包裹起来，降低了热量损失同时也起
到大大节能的作用。

2.炉体加热元件采用优良硅钼棒，分别垂直悬挂安装在迷你型管式炉炉膛两侧，采用专门的模具加工制
作，确保在加工时不受损伤，悬挂式，其结构形式安装方便，维护、更换快捷，与炉外壳不会形成热短
路而引起炉外壳局部过热现象。以保证纤维面不与硅钼棒直接接触，从而增加硅钼棒发热效果。 

【河南成仪设备科技有限公司】拥有科研力量、严密的产品质量控制，以及完善的技术支持和强大的售
后服务，为广大客户提供高质量的迷你型管式炉设备，如有需求，欢迎致电咨询。

现在很多时候，都要求迷你型管式炉设备必须节能，在使用的时候也应该学习一些小技巧来节能，下面
就让【河南成仪设备科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1、迷你型管式炉设备维护和保养：在生产中要定期维修管式炉，检查炉膛，炉门的密封性。配电箱相关
仪器仪表要定期校准与维护，减少因电器故障造成的停炉产生的损失。



2、冷却介质：很多的机械部件都是合金结构钢，所以在考虑淬火介质时选择用水溶液。

3、回火工艺：回火工艺是要根据零件的回火温度来决定要利用的热处理炉炉子余热，规律是零件回火温
度低于炉子余热温度300度左右，这样的话工件入炉后迷你型管式炉炉子很快达到回火工艺温度设定值。

以上几点小技巧不管是在什么地方使用迷你型管式炉设备，都可以实现节能作用，减少浪费，【河南成
仪设备科技有限公司】秉承着热情、远瞻、创新的理念，为广大客户提供高质量的设备，如有需求，欢
迎致电咨询。

迷你型管式炉是化工业中不可缺少的重要器械，它的结构有哪些特点呢，下面就让【河南成仪设备科技
有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1、迷你型管式炉外壳采用钢板圈焊而成，安放在角铁焊成的支架上，炉体可以转动。外表静电喷涂。炉
膛采用耐高温材料制成，加热元件为优良铁铬铝合金丝。保温材料为优良陶瓷纤维。

2、迷你型管式炉控制部分采用数显自动控制，也可以根据用户的需要配置PID智能控制仪，可以设置50
段升温保温曲线。具有超温报警功能。

【河南成仪设备科技有限公司】自成立以来，始终秉承诚信经营的原则，坚持为广大客户提供高质量的
迷你型管式炉设备，在客户中有着非常好的口碑，受到了大家的一致欢迎，如有需求，欢迎致电咨询。
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