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产品名称 氧气呼吸器 呼吸器 爱易迪医疗器械

公司名称 江苏爱易迪医疗器械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市相城区

联系电话 18662191327 18662191327

产品详情

检查步骤编辑 语音、保持罩的镜面干净清洁。当操作人员需要使用正压式空气呼吸器的时候，必须注意
检查几个相关的部分，这几个部分包括罩的镜片，我们需要保证整个的镜片干净清洁，当然除了不能有
灰尘之外，呼吸器的罩也不能被相关有害物质污染，这其中包括酸度，碱度，以及油度比较大的物质都
不可以在镜面上，需要随时保持镜面的干净和清洁。第二、确保关键阀门的灵活。正压式空气呼吸器有
两个关键的阀门，也就是吸气阀和呼气阀，这两个阀门直接影响到后期的正压式空气呼吸器的使用情况
，我们必须要保证整个的阀门的动作开关灵活。尤其是需要注意到阀门和导管之间的链接稳固情况，这
都是非常关键的方面。第三、关于整个正压式空气呼吸器的气密度检测，这是一个非常关键的方面，我
们必须要保证整个的正压式空气呼吸器的气密度应该是处于正常的情况，简单的检测方法是打开瓶头阀
，随着管路、减压系统中压力的上升，会听到气源余压报警器发出的短促声音；瓶头阀完全打开后，检
查气瓶内的压力应在28 Mpa～30 Mpa范围内。

 

空气呼吸器又称贮气式防毒面具，有时也称为消防面具。3C认证正压式空气呼吸器以压缩气体钢瓶为气
源，但钢瓶中盛装气体为压缩空气。CCC认证即是“中国强制认证”，其英文名称为“China
Compulsory Certification”，缩写为CCC。CCC认证的标志为“CCC”，是认可监督管理根据《强制性产
品认证管理规定》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第5号）制定的。它是我国按照世贸组
织有关协议和国际通行规则，为保护广大消费者人身和动植物生命安全，呼吸器，保护环境、保护国家
安全，依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。主要特点是：国家公布统一目录，确定统一适用的
、技术规则和实施程序，制定统一的标志标识，规定统一的收费标准。凡列入强制性产品认证目录内的
产品，必须经的认证机构认证合格，取得相关证书并加施认证标志后，方能出厂、进口、销售和在经营
服务场所使用. CCC认证是我国为兑现入世承诺，于2001年12月3日对外发布了强制性产品认证制度，从2
002年5月1日起，国家认监委开始受理批列入强制性产品目录的19大类132种产品的认证申请。

 

压力平视显示装置（简称抬头显示器），作用是通过电子压力表压力传感器采集气瓶内的气体压力，将
信号用无线发射的方式发送到安装在面罩内的抬头显示器上，显示端分布绿、黄、红三个指示灯，绿灯



亮表示气瓶压力在（30-10）MPa之间，黄灯亮表示气瓶压力在（10-6）MPa之间，当气瓶压力在6 MPa以
下时，红灯一直快速闪亮，并且振动器开始震动，潜水呼吸器，每三秒震动一次，氧气呼吸器，每次1秒
。分别表示出气瓶内的气压区域安全、预警、报警，在使用人员不看压力表的情况下，可清楚的知道气
瓶余气的大致压力范围，不用腾出手来翻看压力表，解放双手。当压力平视显示装置的电源处于低电压
时，欠压指示（黄灯）开始闪亮。不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，无论头部是否摆动，佩戴者都能
看到LED的工作状态。防爆性能：符合GB3836.1—2010，GB3836.4—2010标准中ExiaIICT3级的规定，防雨
淋（防护等级IP67）。 氧气呼吸器-呼吸器-爱易迪医疗器械(查看)由江苏爱易迪医疗器械有限公司提供。
江苏爱易迪医疗器械有限公司为客户提供“除颤仪,除颤器耗材”等业务，公司拥有“卓尔,飞利浦,迈瑞,
久心,普美康”等品牌，专注于医疗器械制造设备等行业。，在江苏省苏州市相城区的名声不错。欢迎来
电垂询，联系人：张经理。
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