
TD系列空气驾驶隔膜泵 TAIYO太阳铁工

产品名称 TD系列空气驾驶隔膜泵 TAIYO太阳铁工

公司名称 潘英（个人会员）

价格 .00/个

规格参数 品牌:TAIYO太阳铁工
型号:TD系列
材质:铸钢

公司地址 中国 福建 泉州市
泉州市展览城鲤城区二期A座3楼

联系电话 86 0595 28292892 13636921683

产品详情

品牌 TAIYO太阳铁工 型号 TD系列
材质 铸钢 驱动方式 电动
用途 增压泵 原理 隔膜泵
叶轮吸入方式 双吸式 流量 行业标准（m3/h）
转速 行业标准（rpm） 轴功率 行业标准（kW）
最大抽气量 行业标准（m3/h） 吸入口径 行业标准（mm）
排出口径 行业标准（mm） 功率 行业标准
极限压力 行业标准（pa）

企业名称： taiyo,ltd.

关键词： 位置;港口;水;吸收;类型;体积;输出;调整;操作;超载locationportwaterabsorptiontypevolumeoutp

utadjustmentoperation

所属分类： 空气泵

入库时间： 20110210

产地： 日本



的操作并且调整输出体积

。自我吸收的类型，没有

吸收的水要求了。对尖港

口的变化位置容易。safety

design, explosion-proof and

fire-proof type.no

overload.easy operation and

adjust output volume.self-

absorb type, no absorbing

water required.easy to

change position of piping

port.

详细介绍： 安全设计，防爆炸并且耐

火类型。没有超载。容易
高粘度材料、ソリッドを含んだ材料の圧送に最适●有机溶剤?スラリー液?粘性液はもちろん、酸?アル
カリなどの薬液にも広范囲に対応●完全防爆仕様(アース线もしくはアース端子付)●完全自吸式
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