
意大利SEKO PH变送器

产品名称 意大利SEKO PH变送器

公司名称 北京艾斯克电子技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:意大利SEKO
型号:PR75
类型:在线PH计

公司地址 中国 北京市 朝阳区安华里1区14楼4-201室

联系电话 0086 10 64036468/86010538 13661316138

产品详情

品牌 意大利SEKO 型号 PR75
类型 在线PH计 测量范围 0-14

r75c型ph/orp在线控制仪

意大利seko公司

特点：

。微动开关设计，简单易用

。自动溶液识别标定技术

。标定完毕显示传感器的效率情况

。通用的电源配置可适用于22---265v 50/60hz 4w

。手动/自动温度补偿

。控制输出可选择时间、电流、频率方式

。通过闪动背光功能在故障情况下提示报警

。报警点可通过背侧开关选择常开或常闭；高报或低报

技术指标：



ph量程 0—14.00ph 分辨率/准确度 0.01ph/0.01ph
orp量程 -1000---1000mv 分辨率/准确度 1mv/±2.0mv
温度量程 -40---125℃ 分辨率/准确度 0.1℃/±0.5℃
适配的传感器 pt100两线或三线 温度补偿 自动或手动
电流输出/负载 4—20ma / 400ω 可选频率输出 可选时间输出
触点输出 2路开关量输出3a 250vac
供电 22--265v 50—60hz4w 标定 2点按键标定
防护等级 前面ip65;后面ip20
外形尺寸 96x96x95mm 开孔尺寸 92x92mm

选型：

pr75c –pph/orp控制仪开关量和电流控制输出

pr75c –fph/orp控制仪开关量和频率控制输出

pr75c –tph/orp控制仪开关量和时间控制输出
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