
上海市LED广告牌安全检测鉴定费用

产品名称 上海市LED广告牌安全检测鉴定费用

公司名称 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司

价格 1.20/平米

规格参数

公司地址 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室

联系电话  13926589609

产品详情

工业厂房检测服务评定（一）、评定的目地

据受托人详细介绍，受托人一部分超重型仪器设备
机器设备存放于该房子各层，因为仪器设备
机器设备本身载荷比较大且运作时发生过大震动，为查清该建筑结构现况是不是安全性，承载能力特性
能否达到《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB 50144-2008）中承载能力的标准及该房子能不能安装实验仪
器净重及抵御实验仪器运作中所形成的震动，受×××有限责任公司的授权委托，我企业对该房子现况
开展构造稳定性评定。

（二）评定內容

(1)、调查

(a)、对建筑结构种类、基础形式、工程建筑叠加层数、房子详细地址、修建时代、房子朝向、房子装修
概述及房屋用途开展实地调研；

(b)、对房子总体的应用情况、载荷遍布开展查验；

(c)、对该房子目前上端构造的工程建筑及构造布局、预制构件规格、层高状况开展实地精确测量，制作
各层工程建筑、构造平面图平面图。

(2)、形变精确测量

选用“DJD2-1GC”型经纬仪或线锤对房子一部分拐角部位纵向预制构件平整度和总体形变开展精确测量
，查清房子是不是发生歪斜状况。

(3)、构造预制构件缺点及损害水平查验

(a)、对构造预制构件具有的问题及损害状况开展调研与纪录；



(b)、对钢筋混凝土或部件的缝隙遍布与尺寸开展调研和纪录。

(4)、主体工程的结构力学特性检验

(a)、依照我国现行标准有关测试标准的规定提取一定数目的钢筋混凝土板预制构件选用钻芯法开展混泥
土抗拉强度检验；

(b)、依照我国现行标准有关测试标准的规定提取一定数目的钢筋混凝土板、梁及柱预制构件开展配筋图
状况、砼钢筋保护层检验；

(c)、依照我国现行标准有关测试标准的规定提取一定数目的钢筋混凝土梁及柱预制构件选用钻芯回弹力
解析法开展混泥土抗拉强度检验。

(5)、构造承载能力核查

依据当场查验、检验結果，并根据我国现行标准有关标准对该房子现况构造承载能力开展检算剖析。

(6)、鉴定与解决提议

(a)、依据当场查验、检验状况和检算結果，融合受托人给予医疗设备的性能参数，剖析房子能不能安装
受托人购买的大型机器设备及能不能抵御超重型机器设备运作中所形成的震动，当建筑结构现况不符合
安装实验仪器测算规定及不符合抵御仪器设备运作时造成的震动规定时明确提出靠谱解决提议。

(b)、依据当场查验、检验状况和检算結果，按照《工业建筑可靠性鉴定标准》[GB 50144-2008]，判断该
建筑结构现况承载能力特性能否符合标准及承载能力测算规定，并对不符合构造承载能力标准的位置明
确提出靠谱的正确处理提议。

（1）、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）

（2）、《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）

（3）、《建筑结构抗震加固技术规程》（JGJ116-2009）

（4）、《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2004）

（5）、《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB 50144-2008）

（6）、《建筑结构荷载规范（2006年版）》（GB 50009-2001）

（7）、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)

（8）、《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）

（9）、《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2002）

（10）、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（CECS 03：2007）

（11）、《混凝土强度检验评定标准》（GBJ 107-87）



（12）、《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2008）

（13）、《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2007）

（14）、《数据的统计处理和解释 正态样本异常值的判断和处理》（GB/T4883）
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