
东莞点胶机DR-331 一站式胶水粘接解决方案厂商

产品名称 东莞点胶机DR-331
一站式胶水粘接解决方案厂商

公司名称 东莞市达尔自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市桥头镇桥常路481号

联系电话  13829256239

产品详情

东莞点胶机DR-331 一站式胶水粘接解决方案厂商产品概述达尔台式三轴点胶机是一款应用非常广泛的点
胶机器，该机型体积小，占地少，操作简便，可以满足各种点，线，面，圆等三维图形点胶需求，能够
保证每次分配的流量在相同时间内准确无误，在所需要点滴的每个产品上均匀一致。改进了客户原有的
生产工艺，减少了不良品和返工时间，提升了产品质量和产量,降低了生产成本，为客户带来了更多的利
润空间，深受客户青睐，广泛的应用于各种点涂胶场合。技术参数机器性能

1.手持盒采用320*240高分辨率彩屏、全中文操作界面，易学易用。 

2.具有画点、直线、连续线、弧、圆、椭圆、跑道、距形、螺旋线、涂布、自动圆角、不规则三维样条
曲线连续补间和组合多段线等图形元素。丰富的手工教导功能及图形预览功能。 

3.具有区域阵列复制，平移运算，批量编辑，单步运行，I/O输入输出等功能。 

4.系统具有自动执行功能、自动复位、产量设定、加工时间计时器等功能，还有四种不同拉丝工艺选择
，满足不同应用需求。 

5.动作参数编辑完毕，通过串口将动作参数传送到控制器内中，即可脱机，独立运行，不但安装便利，
操作设定更是简单。也可将动作参数保存到手持盒的SD卡中，方便调用；并能进行设备间的图形拷贝及
保存。

6.手持盒配备2G的SD卡，可存储数千个加工文件，每个文件可支持8000条指令，使用时调出来即可。 

7.硬件上具备4个枪通道控制、4路通用输出、8路输入、12路高速脉冲输出、液晶面板（LCD屏）接口和
薄膜键盘接口；控制点胶时间精度1ms。 

8.每条动作指令都有独立的开枪时间和关枪时间，退枪高度和指令间的延时间隔时间，灵活的批量修改
功能可以提高编辑效率。 



9.每条动作指令都有独立的提前关枪功能，可以解决停止点堆胶、拉丝等工艺难题。

10.清晰的LCD显示屏可自动显示各种加工数据.
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