
莱芜房屋安全检测鉴定机构

产品名称 莱芜房屋安全检测鉴定机构

公司名称 深圳市中振工程技术有限公司

价格 2.00/平方

规格参数 服务范围:全国各地
价格:根据实地情况报价
优势:资质齐全,经验丰富

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104（注册地址）

联系电话 0755-33146768 13570880573

产品详情

莱芜房屋安全检测鉴定机构 房屋鉴定收费标准 房屋安全鉴定要多少钱？ 虽然现如今的房屋质量基本都
有保证，但是为了安全起见，避免建筑商在建设过程中为了节省成本而偷工减料，导致房屋的安全没有
达标，不少购房者都会选择进行安全鉴定，那么房屋鉴定需要多少钱呢？ 房屋鉴定收费标准 原楼面面布
置呈矩形，南北向总长度约16.92m，东西向总宽度约21.25m，被检区域插层层高为2.50m，插层具体面位
置及结构面示意图见图一。2、被检插层楼面为花纹钢板及现浇混凝土组合楼板，板厚60mm。主梁与次
梁间采用焊接连接；钢梁端部部分采用节点板螺栓与原混凝土柱连接、部分与钢柱焊接连接。 三、房屋
加固具体方法介绍：房屋需要加固是针对那些可能存在的问题的房屋或者私自改动房屋破坏了房屋主体
结构。这些问题都需要采取合理的方案进行加固，例如表面装修层的剥落、裂缝、渗水、房屋沉降、倾
斜等问题，这些都是常见房屋问题。 1、一二类房屋中楼房居民户装修房屋的鉴定按三类房屋鉴定的收
费标准收费，其建筑面积按使用面积乘以1.33计算，鉴定中涉及毗邻房屋结构安全的鉴定收费需另议； 2
、被鉴定房屋无图纸资料的可在相应工程类别规定的收费标准基础上增加收费，但增加的收费不得超过
房屋安全鉴定费总额的30%；[房屋保修期规定2017 商品房的保修期限是多久]
3、古建筑安全鉴定收费按一类工程收费标准乘以2.0系数计算；
4、建筑物层高超过4米的，鉴定费乘以1.2系数计算；
5、在有毒和高温等特殊环境中的房屋安全鉴定，按鉴定费的20%增加收费； 6、对于经济适用住房的安
全鉴定，鉴定费按以上标准减半价取;对于定期成批量例行房屋安全鉴定，鉴定费按以上标准的40%收取
； 7、委托方需要加急提前做出鉴定报告的(现场检测后三日内做出鉴定报告)，按鉴定费的20-30%增收加
急费； 一、主要鉴定检测内容：1)建筑、结构布置调查；2)使用条件调查；3)地基危险性评定：地基反
应上部结构现状勘察、建筑物倾斜测量；4)构件危险性评定：对受检房屋的基础危险性等级、上部结构
构件危险性等级及楼层危险性等级进行评定。 5检测鉴定图片南楼梁现状南楼楼梯现状室内现状北楼梁
现状6检测鉴定结论依据危险房屋鉴定标准（JGJ125-2016）第6.2节的规定，综合评定海南省三沙市气象局
员工宿舍南楼、北楼地基、基础及上部结构的危险性状况后，海南?。 需要注意的是： 1）被鉴定的房屋
面积超过起始价规定的面积标准时，先按起始价收费，超过起始价计费面积的部分按每建筑平方米1.8-2.
7元计收，两项收费之和为该房屋的安全鉴定收费额。
2）不同城市对不同建筑结构的房屋鉴定收费标准有所差异，以上数据仅供参考。 3．受检工程企业、项
目质量安全保证体系建立情况，执行工程质量安全手册情况，工程实体质量安全情况，建设、勘察、设



计、施工、监理、质量检测、施工图等有关、项目负责人及从业人员执行有关法律法规和工程建设强制
性标准、质量安全责任情况。 3、采用现场检测仪器，对受损构件和相应的未受损构件进行对比检测。4
、必要时对受损构件的受损部位材料取样，进行微观测试，确定结构构件的损坏程度。5、确定结构力学
模型，进行结构承载力验算，确定结构加固方案。通过对房屋火灾检测后方可提供符合受损房屋的加固
方案。 
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