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30wled净化灯与寻常面板灯的优劣的区别  

       无论是30wled净化灯照旧平常LED面板灯， 除了是接纳LED灯珠做为发光源清静面发光之外，
LED清洁面板灯与平凡30wled净化灯在质料的构成上也有相似的构成布局。但30wled净化灯与普通LED面
板析的区别在实用场合和安装方式上有着极大的区别之外，LED洁净面板灯与普能LED面板灯在外貌组
里和内部用料上也有着很大的区别。普通30wled净化灯是一款应用于天花吊顶组装的一款节能照明灯具
，除了产物具备节能和装饰结果外，就仅有质量优劣的差距。     而30wled净化灯，除了在发光亮度上
有要求之外，对于安装方式，外貌处置处罚处罚上面也有极大的要求。 LED洁净面板灯，除了灯体自身
须要具备防腐，防尘不生锈之外，LED洁净面板灯还必须具备易干净，外貌不积尘等特点。      LED
洁净面板灯，告急是一款应用于高尺度的无尘洁净室内。产物自己还须要连合无尘洁净室内的情况因素
，对灯体本身也是一种极大的查验。以是无尘洁净室内的30wled净化灯并非普通LED面板灯就可以更换。

led洁净净30wled净化灯用结构用途有哪些呢

30wled净化灯结构:

1、外壳：采用铝合金,表面经阳极氧化喷砂等特殊处理，具有防腐,防尘,防静电，防生锈,不粘尘,易清洁
等特点,长年使用光亮如新.



2、30wled净化灯灯罩：采用耐冲击，抗老化PS，乳白色光线柔和，透明色亮度特佳。产品抗腐蚀性强,耐
冲击力度大等特点.且长年使用产品不易变色.

3、净化灯电气：30wled净化灯采用外置恒流稳压电源,产品转换率高,无频闪.

4、吸顶式安装:30wled净化灯采用吸顶式安装方式，LED净化面板灯能过螺杆与彩钢板固定,产品安装牢靠
,即不破坏彩钢板强度结构,而且还能有效阴隔灰尘从安装处落入洁净室内.

,30wled净化灯用途:此30wled净化灯灯适用于制药业、生物化工业、电子工厂、食品加工业等凡需净化区
域均需采用此类净化灯具照明.

LED30wled净化灯

1�LED一体化30wled净化灯采用铝合金，外观新颖，确保灯具无缝不积尘

2�LED一体化30wled净化灯使用的扩光技术，照度均匀，光线柔和，缓解眼睛疲劳

 3�LED一体化30wled净化灯节电效果明显，比普通净化灯和荧光灯节电80%以上

 4�宽压启动，恒流驱动，确保灯珠寿命

 5�封装LED光源，光效高，光衰低

 6�电源可通过CE等质量认证

 7.�特有的吸顶、吊装安装方式，安装便捷

 8�环保，PC扩散罩，阻燃灯头，使用更

 9�无辐射，不会产生电磁干扰，不含有害物质，对身体无任何伤害

产品参数

尺 寸：1240*90*30

功 率：36W

材 质：铝+PC

LED光源：SMD2835 216珠

常规色温：白光6000-6500K

   自然白4000-4500K

   暖白3000-3200K

显色指数：Ra＞75

驱动电源：隔离 PF＞0.6



输入电压：AC100-240v

发光角度：120度

防护等级：IP40

适用场所：计算机、微电子、半导体、精密仪器、航天科技、GMP生物工程、食品、化妆品、精细化工
、实验室、医院等行业无尘厂房、洁净工程、家居照明、商业装饰的照明。
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