
拖曳式精密研磨抛光机

产品名称 拖曳式精密研磨抛光机

公司名称 深圳市鼎盛研磨科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:XDS
型号:DS-180L
产地:广东东莞

公司地址 深圳市光明新区公明街道合水口社区振明路168
号

联系电话 86-076926623369 18929218766

产品详情

设备特点：

1、含变频调速功能，可自由调整机台翻转速度；2、比原来机种效率提高达到160%之高，提高研磨效率
。完全无重击斑痕、变形等现象。3、完全消除中心圆周与工件间之强制压缩力（重击）。扩大开口部分
及增加研磨容积。4、容积比原来机型增加了140%且开口变扩大，可研磨大型及长型工作件。5、操作方
便，在工作过程中可随时抽查零件的加工情况，配备 PLC 控制箱，可以实现无人操作自动化。 

      拖拽式精密研磨抛光机适合高端精密工件研磨抛光，如手表、手表壳、医疗器械、珠宝首饰等
要求镜面研磨抛光的工件。

    拖拽式研磨机属于一种干式研磨的表面处理设备，机器的加工区是由装有抛光和研磨介质的不锈钢
磨料桶组成。 在调速电机带动的回转机构上装有行星齿轮机构，工件夹头夹持着工件------刀具、珠宝、
首饰、表壳、医疗器械等工件，夹头悬挂在行星齿轮传动转盘上，转盘工件公转和自转，每个夹头都能
单独进行旋转。工件同时被缓慢向下插入到磨料桶中，直到工件的需要加工部分完全浸入介质中。在上
述高速旋转的过程中，工件和介质产生立体摩擦，工件之间避免了相互碰撞，从而达到工件的钝化、研
磨、抛光的效果。具有以下优点：1.立的夹头：确保了每个夹头都能单独旋转，避免了工件之间的相互
碰撞，提高生产效率。2.自动化程度高：通过中央集成功能强大的 PLC，机器可以任意设定运行速度、
回转周期及时间等参数，及其可以自动进行正反转切换。完成操作周期后自动停止，夹头自动抽离研磨
桶回升到初始高度。3.适应行业广泛：通过不同类型的夹头、不同材质的磨料以及特定的工艺，对不同
的工件进行钝化、研磨和抛光。   拖拽式精密研磨抛光机带有独立的4个夹头，夹头可根据工件形状
来制作，一次多可以同时抛光24个工件，另外该机配有八角研磨桶，用来装载磨料。
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