
磁力不锈钢钢针

产品名称 磁力不锈钢钢针

公司名称 深圳市鼎盛研磨科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:XDS
型号:可按工件大小来定制耗材
产地:广东东莞

公司地址 深圳市光明新区公明街道合水口社区振明路168
号

联系电话 86-076926623369 18929218766

产品详情

磁力不锈钢钢针愈粗，研磨力量愈强，故在选择不锈钢钢针时以工件材质软硬为依据，不锈钢或铁类可
选择0.8以上的不锈钢钢针；铜、铝、锌等材质较软，可选择0.8以下不锈钢钢针，当然磁力研磨机的磁力
大小、是否可无段调整都是有关联的，因经测试几次后，方可得出适合的规格。

     需研磨的工件孔径大小，决定不锈钢钢针的粗细以及长短，如果研磨工件的孔内夹缝时，建议使
用3mm长的不锈钢钢针，效果较好。

     磁力不锈钢钢针的粗细，对于工件研磨后表面形成的不同程度的效果，如要达到表面雾化效果，
请选择尖锐角的磁力不锈钢钢针，如要达到吧、亮面效果可以选择圆头的磁力不锈钢钢针，这样效果会
事半功倍。

磁力不锈钢钢针是由优质进口不锈钢，经过特殊SUS磁化处理而成。属不消耗性耗材，可长期使用，根
据产品的要求，选择适合的规格，规格范围在0.2-2.5mm内，可供选择，特殊规格可提前下单定制。

磁力不锈钢钢针型号（m/m）

0.2*3/4/5/6/7

0.3*3/4/5/6/7

0.4*3/4/5/6/7

0.5*3/4/5/6/7/8

0.6*3/4/5/6/7/8/9/10



0.7*3/4/5/6/7/8/9/10

0.8*3/4/5/6/7/8/9/10

0.9*3/4/5/6/7/8/9/10

1.0*3/4/5/6/7/8/9/10

1.1*3/4/5/6/7/8/9/10

1.2*3/4/5/6/7/8/9/10

    可按工件大小来定制耗材形状、型号
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