
惠州热敏纸常规项目检测

产品名称 惠州热敏纸常规项目检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

热敏纸又被称为热敏传真纸、热敏记录纸、热敏复印纸，在台湾则叫做感热复写纸。热敏
纸是一种加工纸，其制造原理就是在优质的原纸上涂布一层“热敏涂料”（热敏变色层）
。

热敏纸检测

用途：在传真机上作为文字和图形的通讯载体，即当成传真纸；在医疗、测计系统中作为
记录材料，如心电图纸、热工仪器记录纸等；应用于因特网终端的打印纸；在商业活动方
面，用来制作商标、签码（POS）等等，其中以传真纸的用量占有的比例最大。

危害：热敏纸中的双酚A是一种类雌激素，它可通过皮肤进入体内，干扰和破坏内分泌系
统，具有致癌性。

检测范围：热敏纸、彩色热敏纸、热敏纸小票等。

检测项目：双酚A、浓度、性能检测、质量检测、摩擦检测等。

检测标准：

GB/T 28210-2011热敏纸

YZ/T 0148-2015快递电子运单



ASTM F1445-2000（2009）测定直接热敏纸静态热敏性的试验方法

TY/T 3902-2019体育彩票专用热敏纸技术要求及检验方法

ASTM F1444-2000（2009）用标签打印机法测定直接热敏纸动态热响应的试验方法

HJ 410-2017环境标志产品技术要求 文化用纸

SJ/T 11438-2015信息技术 商用卷式热敏纸通用规范
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