
山西迷你管式炉 迷你管式炉价格 河南成仪

产品名称 山西迷你管式炉 迷你管式炉价格 河南成仪

公司名称 河南成仪设备科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南自贸试验区郑州片区（经开）南三环东三环
交界136号院

联系电话 15639272359 15639272359

产品详情

迷你管式炉采用双层壳体结构，具有温场均衡、表面温度低等诸多优点，具有广泛的应用，那么我们在
使用的时候应注意哪些问题呢，下面就让【河南成仪设备科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1）迷你管式炉使用之前检查电源，确认各项指标合格后，再开始工作；

2）使用的过程中不要超过迷你管式炉的较高温度；

3）我们在装取试样的时候，要带上隔高温的手套、口罩等防护措施，避免触电烫到以及吸入高温挥发的
有害气体；

4）实验物品应该放在炉管中心，不能乱放，否则影响实验效果；

5）实验过程中，不要乱摸管式炉以及四周的试样；

【河南成仪设备科技有限公司】自成立以来，始终秉承诚信经营的原则，坚持为广大客户提供高质量的
迷你管式炉设备，在客户中有着非常好的口碑，如有需求，欢迎致电咨询。

迷你管式炉在使用前应做好准备工作，具体都有哪些呢，你知道吗，下面就让【河南成仪设备科技有限
公司】来带大家具体的了解一下吧。



1、设计升降温曲线，升温速率不得高于10℃/分钟，降温速率应低于15℃/分钟。

2、清扫环境。

3、每周开始使用迷你管式炉时，检查机械泵油线处于标线以上，拆除两端盖，用吸尘器清洁刚玉炉管。

4、将样品舟推入刚与管炉膛中部（恒温长度10cm）。

5、塞上两块隔热炉塞，使第二个炉塞的末端与炉体侧面平齐。

6、装上气炉法兰，确认密封垫落入槽中。

以上为大家讲解的就是关于迷你管式炉使用前准备工作的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解
更多的知识可以前来咨询【河南成仪设备科技有限公司】。

不管购买什么设备，肯定都希望它的使用寿命越长越好，那么对于迷你管式炉设备该如何延长使用寿命
呢，下面就让【河南成仪设备科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

(1)定期检查迷你管式炉及控制器各接头的连接是否良好。

(2)控制器的工作环境温度限于0—50℃。

(3)迷你管式炉和控制器使用时，均不得超过额定功率，炉温不得超过较高使用温度，禁止将潮湿工件装
入炉膛内，含有超高水分的被加热工件应预先烘干。

以上为大家讲解的就是关于迷你管式炉设备如何延长使用寿命的知识，希望对大家有所帮助，如果您还
想了解更多的知识可以前来咨询【河南成仪设备科技有限公司】。
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