
供应N5S广告字激光焊接机

产品名称 供应N5S广告字激光焊接机

公司名称 广州屹克联合智能设备有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 广州市花都区107国道(花都段)133号-（部位：二
号厅）（注册地址）

联系电话 18998828892 18620596614

产品详情

N5S广告字激光焊接机

应用领域

应用于各种不锈钢字，LED发光字，LOGO标识，标牌，广告字等产品的快速精密焊接。

性能特点

1.针对广告字行业特质；

①大幅面工作台；

②特质加长光路，伸缩范围可达800mm；

③X、Y电控光路调整装置（100*100mm），便于操作，提高焊接效率；

④特别设计长焦镜头F=200mm。

2.选配CCD监控器，焊接效果清晰直观；

3.热影响区域小，工作表面不会有变形；

焊接表面无突起，无需抛光打磨，省时省工,美观牢固。 



项目 参数名称 参数值
激光器参数 激光输出功率 300W

激光峰值功率 4.5KW
激光波长 1064nm
激光脉冲能量 90J/10ms
脉冲宽度 0.5-20ms
激光脉冲频率 1-100Hz
泵浦源 氙灯

焊接性能 焦点工作距离 200mm
光斑大小 0.2mm - 1.5mm
焊接深度 0.1mm – 1.8mm不锈钢
瞄准定位 红光指示（可选CCD图像放大监视系统）
工作台幅面 700mm*1100mm

物理特性及其他 主机耗电功率 4.5KW
冷却系统 一体化强制冷水机，制冷量：1P，功耗1KW
电力需求 两相 220V±5%，50Hz，60A
安装占地面积 1.5mx2m
使用环境 洁净无尘，无震源，13℃-28℃，湿度5%-75%
耗    材 氙灯、滤芯、保护镜片、氩气、水、电
附送配件 保护镜片；滤芯；定位针；铜轴+轴承；

产品优势：

1、圆形光路，工字形主体结构设计，稳定不易变形，性能持久稳定。

2、触屏控制系统，高清触碰式控制系统，稳定直观易用；

3、专用的固定焦点位置的旋转轴承定位杆，可快速对准焦点焊接；

4、红光定位快速找焊接点，CCD直观观察；

5、焊接效果好，焊接牢固，热影响区小，不会出现脱焊；

6、加工速度快，无噪声，对环境无污染；

 

应用材料：

不锈钢、镀锌板、铁板、钛金等多种金属及其合金。

应用领域：

应用于金属广告字、不锈钢字、LED发光字、LOGO标识、标牌、异形字、窗花等产品的快速精密焊接
。 
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