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产品名称 中通臭氧科技有限公司 果蔬 臭氧水处理
连云港臭氧水处理

公司名称 青岛中通臭氧科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛汽车产业新城（即墨）康泉二路十号

联系电话 13864825951 13864825951

产品详情

GB18918-2002是《城镇污水处理厂污染物排放标准》，而GB8978-1996是《污水综合排放标准》，果蔬 臭
氧水处理，两者是不同的概念，两者都有各自的针对对象，两者是不可以混用的。《污水综合排放标准
》新的标准国家还没有出台，国家污水综合排放标准用的还是GB8978-1996。纳米晶技术是派斯软水机独
有的水软化技术，根据中立的实验室检测，除垢率达99.6%，臭氧水处理技术，达到理想的软化水的效果
，比以前所知的任何一种类型的软水机效果都要优异。同时也是在无化学添加成分的情况下，被证明非
常有效的软水机。 纳米晶的技术原理是TAC（Template Assisted Crys-tallization）技术，连云港臭氧水处理
，即离子晶体化，水产养殖臭氧水处理，利用纳米晶聚合球体表面晶核产生的高能量把水中的钙、镁、
碳酸氢根等离子打包成纳米级的晶体，当这种晶体长到2纳米左右时自动脱落到水中，水中没有了钙、镁
、碳酸氢根离子也就不会在有水垢产生。

当废水的排放或再用的水质要求较低时，只需用筛除和沉淀等方法去除粗大杂质和悬浮物（常称一级处
理）；当要求去除有机物时，一般在一级处理后采用生物处理法（常称二级处理）和消毒；对经过生物
处理后的废水，所进行的处理过程统称三级处理或深度处理，如当废水排入的水体需要防止富营养化所
进行的去除氮、磷过程即属于三级处理（见水的物理化学处理法）。当废水作为水源时，成品水水质要
求以及相应的加工流程随其用途而定。理论上，现代的水处理技术，可以从任何劣质水制取任何高质量
的成品水。

作为净水生产的依托是非常重要的。所以要生产净水一定是要选择原水水质比较好的地方。如山泉、深
井等。在这里牵扯到一个非常重要的指数就是“电导率”。一般而言电导率，越低。水越纯净。水处理
工艺都是采用的反渗透系统。经过处理后的水一般能达到90%——99%的脱盐率。下面我介绍一下这个系
统的组成部件。⒈原水泵原水泵是为原水预处理系统提供原水压力的作用。如果原水有压力就完全可以
不用这个设备。一般要求原水压力>=0.3MPa⒉原水箱原水箱的作用更简单，是储存原水用的。这是怕原
水万一供不上作一个中转（通常添加浮球开关是整个系统自动化程度更高）。⒊石英砂过滤器采用石英
砂滤料以除去原水中较大颗粒的悬浮物、泥沙、杂质等，降低水的混浊度。而且还可以使水中的有机物
质、xi菌、病毒等随着浊度的降低而被大量去除，并为滤后消毒创造了良好条件。



中通臭氧科技有限公司-果蔬 臭氧水处理-连云港臭氧水处理由青岛中通臭氧科技有限公司提供。青岛中
通臭氧科技有限公司是从事“臭氧发生器,制氧机,制氮机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的
理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吕康。
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