
广东英国XAAR塞尔喷头清洗维修贴膜 立业机电 

产品名称 广东英国XAAR塞尔喷头清洗维修贴膜 立业机电

公司名称 晋江立业机电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 晋江市磁灶镇海西建材城C7栋103

联系电话 13859444595 13859444595

产品详情

陶瓷喷墨机的机房环境是需要一定的要求的

喷墨设备是一款相对精密的设备，该设备的中心部件喷头的孔径非常细小，一粒尘埃足以让其报废。

故此，喷墨设备不同于以往的辊筒印花机或者丝网印花设备，福建英国XAAR塞尔喷头清洗多少钱，它
对工作环境的要求更高。那么，为了保证机房内部环境的清洁度以及相对温度和湿度，就需要在机房内
形成一套完善的正压系统。

福建省晋江立业机电科技有限公司立足于工业数码打印行业，是一家专注从事工业数码喷墨技术服务公
司。

业务范围：◆销售原装工业喷头，墨泵，电路板，易损件耗材及喷墨机相关配件。

◆收购及销售二手喷墨机、喷头、板卡及相关配件。

◆销售自主研发喷头测试机及喷头清洗设备。

◆销售自主研发供墨系统、打印系统及视觉扫描。

◆销售喷墨机专属UPS不间断电源。

◆非标自动化设备定制。



星光1024喷头结构，大幅度降低客户使用成本

喷头是喷墨打印机的重要部件，是传统意义上的易耗品，但是由于化学侵蚀、供墨系统污染、电子和物
理性损害造成的喷头堵孔、墨水系统阻塞、或者喷嘴面 板刮擦不可避免。一般遇到这些情况，使用者不
得不更换整个喷头。星光1024的可修复性能，挥别了“堵一个喷孔，换整片喷头”的历史。

星光1024的每个部分(喷嘴面板以及各片喷嘴片等)都可以拆卸、清洗、修复、更换和重新精密定位安装
，这大大降低了用户的 整机成本和长期使用成本。同时星光1024喷头内外部具有多个精密校准定位点，
拆卸安装易操作，减少了喷头修复时的设置和校准成本。

陶瓷喷墨机平时喷头需要定期维护

1）开启闪喷（黄色框区域要“打勾”选上，机器处于自动模式，没有图片载入，喷头及板卡处于通电状
态）。建议设置闪喷持续时间0.5秒，间隔60分钟，频率1000-2000赫兹（红色框区域，按默认设置），此
功能会消耗少量墨水。

2）开启停机自动清洗喷头（绿色框区域，红色“叉”需选为绿色“勾”）。建议间隔为120-240分钟之
间，视乎现场及周边环境的干净程度，此功能会消耗少量墨水。

3）每天早、晚各一次在皮带上持续打印状态图2-3分钟，使用重复打印功能（在菜单栏：文件—重复线
路），然后在纸上打印状态图检查每个喷头的状态。

4）出现拉线时，及时处理。方法：自动清洗、 手动擦拭、对调墨管、超声波清洗。

5）停机期间也需要及时更换过滤器。

广东英国XAAR塞尔喷头清洗维修贴膜-立业机电(图)由晋江立业机电科技有限公司提供。晋江立业机电
科技有限公司是一家从事“喷头清洗维修,喷墨机配件销售,二手喷墨机销售”的公司。自成立以来，我们
坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“立业机电”品牌拥有良好口碑



。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使立业机电在清洗中赢得了客户的信任，树立了良好的企
业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

