
新装修空气甲醛、空气颗粒物怎么检测？

产品名称 新装修空气甲醛、空气颗粒物怎么检测？

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 新装修空气:空气颗粒物检测
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

家庭空气检测布点要求：

每个单独的房间设1个点，但是要求每个单独的房间面积在50平米以下

房间面积在50-100平米的，需要设2个点

需要检测的房间：卧室、客厅、厨房、卫生间（可检测也可不检测），主要是针对人经常活动的地方需
要检测

采样方法：对角线上或者梅花式均匀分布。二点之间相距5米左右。为避免室壁的吸附作用或逸出干扰，
采样点离墙应不少于0.5米。

采样点的分布：一般采样点分布应均匀并离开门窗一定的距离，避开正风口，以免局部微小气体造成影
响。

采样点高度：与人的呼吸带高度相一致，相对高度0.5-1.5米之间。

室内空气质量检测是一个新兴的行业。它是针对室内装饰装修、家具添置引起的室内空气污染物超标情
况，进行的分析、化验的技术过程，根据检测结果值。
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