
优质酸洗抑雾剂 化学纯CP

产品名称 优质酸洗抑雾剂 化学纯CP

公司名称 潍坊市奎文区晨凯金属表面处理材料厂

价格 21.00/千克

规格参数 级别:化学纯CP
用途类别:标准品
含量:100（％）

公司地址 潍坊市奎文区玄武街101号

联系电话 0536-8676615 13326365918

产品详情

级别 化学纯CP 用途类别 标准品
含量 100（％） 产品规格 抑雾剂

酸雾抑制剂

本产品由多种表面活性剂复配而成，广泛应用于钢铁产品的酸洗工艺过程中，既可抑制酸雾的产生，又
可保护钢铁基体不发生过酸洗现象。具有用量小、费用低、效果好等优点。使用安全、操作简便，无毒
，易于现场人员接受和掌握。

一、主要特点

1、抑制酸雾（90％以上），保护环境，有益于操作人员身体健康，避免酸雾对室内钢材和车间钢结构件及电器
部位的侵蚀。

2、防止基体腐蚀。有效的防止盐酸酸洗过程中对机体的过腐蚀，防止氢脆的产生。可使表面处理膜层均匀，结
晶细腻、致密有光泽。

3、加快盐酸酸洗的速度，并可延长盐酸15％-30％的使用寿命。

4、有效的去除机件表面的油污。

二、性能指标：

本品为液体，呈淡黄色，无杂质、无臭、不燃、不爆、不腐蚀，运输安全。

ph值：2.3~2.8水不溶物：＜2%



三、使用方法：

本品的用量随盐酸酸洗过程中与空气接触面积和浓度的增加而增加，一般浓度为30%的盐酸每吨加入10
公斤。

使用前先把槽内内加入少量盐酸，把工件加入，再把抑雾剂加入，最后盐酸加至工作液面即可。

四、注意事项

1、使用时按量将缓蚀抑雾剂均匀的倒入酸槽中，使用本品不慎喷溅到皮肤或眼睛内要及时用清水冲洗。

2、加入本品后盐酸液表面有一层泡沫来抑制酸雾的挥发，如泡沫减少或消失，应及时添加本品，以达到缓蚀抑
雾的效果。

五、包装：25 kg/桶
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