
武汉CGB蓄电池CB121000 12V100AH售后质保

产品名称 武汉CGB蓄电池CB121000 12V100AH售后质保

公司名称 北京恒泰正宇电源科技有限公司

价格 .00/只

规格参数 品牌:武汉CGB蓄电池
型号:CB121000
参数:12V100AH

公司地址 山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场
1号公寓1001-5号

联系电话 13176655076 15810034631

产品详情

武汉CGB蓄电池CB121000 12V100AH售后质保

武汉长光电源有限公司（简称CGB）位于武汉经济技术开发区，成立于1993年，注册资本628万美元。是
由中央企业中国电子信息产业集团公司的全资子公司武汉中原电子集团公司控股的一家中外合资企业，
与国营七五二厂源于一脉。 CGB研究、开发、生产、销售密封阀控式铅酸蓄电池，常规产品有2V、4V、
6V、8V、10V, 12V六大系列，容量从0.5AH到3000AH。产品主要应用于UPS电源系统、通信系统、大型
数据中心灾备系统、电力系统、安防系统、电子仪器、医疗设备和电动车等领域。 CGB继承了我国早的
铅酸蓄电池企业国营七五二厂积累了七十多年的技术底蕴，以先进的设备和优质的管理保证产品质量的
稳定性，以合资的体制保证经营的灵活性，CGB是中国中小型密封阀控式铅酸蓄电池领域的代表型企业
。 CGB研发的2V及12V管式胶体电池具有良好的电化学性能，循环寿命大幅提高、低温性能良好，是太
阳能及风能等新能源发电系统中储能电池的产品。

CGB品牌蓄电池是武汉市名优产品，目前，CGB已通过了UL、TLC、CE、VDS、IS09001、ISO14000认证
。通过内部执行“TQM”管理、“6 Sigma”原则，CGB是拥有好质量控制体系的电池制造商。

可靠性好：CGB系列电池在出厂前通过负荷测试(检验密合度、内阻、开路电压、闭路电压)，保证所有
出厂电池无漏液、性能不良等情况。

 一致性好：CGB系列电池在出厂前通过充放电循环，并根据客户要求严格进行筛选配组，保证电池间
一致性较好，特别适合于UPS选用。

寿命长：CGB系列电池采用特殊的铅钙多元素合金设计独特的生产工艺，使产品在浮充使用和循环使用
时都有很长的寿命。



高倍率放电性能好：CGB系列电池采用特殊的设计从而大大改善了产品的高倍率放电性能，可以使用于
大电流深放电。

比能量高：CGB系列电池采用特殊的配方大大提高了电池的重量比能量，可以达到40WH/KG-45WH/KG.

适用温度范围广：CGB系列电池有较宽的温度适用范围，可以从-15℃—45℃之间正常使用。

自放电率低： CGB系列电池采用优质的原材料零部件和严格的生产工艺，从而使产品具有较强的荷电
保持能力。

可任意角度放置：CGB系列电池可以任意角度放置使用而不会发生泄露，安装方便。

无记忆效应：CGB系列电池无：“记忆”效应，使用更方便

多元化的动力管理公司伊顿拥有UPS业界、形状系数优化的电源保护技术。在深入研究北京移动数据中
心的现有状况后，向客户推荐了数台功率为500kVA的电力专家9395系列UPS。作为伊顿旗下高端大功率
UPS的代表和“绿叶”标识的产品，9395系列UPS的可靠性和节能环保等技术指标均处于业界水平。

在产品设计方面，伊顿始终把电源系统的可靠性放在首位，其根本目的就是保证UPS系统不会因故障而
停止工作，这也正是北京移动在选择UPS设备时所看重的重要指标之一。“9395系列很多关键部件都采
用了冗余的设计，而伊顿专利热同步并机技术的应用，实现了并机的各台UPS之间无需实时的数据交换
和集中控制，避免了由于UPS之间通讯线路不畅而造成的并机系统崩溃的危险，真正实现了在UPS并机系
统中消除单点故障，这些都为我们的安全应用提供了保障。”伊顿公司项目技术负责人介绍，“另外，
伊顿的全数字化DSP控制技术、ABM电池管理技术，也对系统的能安全可靠运行起到强有力支持。”
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