
水泥井筒模具 检查井模具 钢板焊接 不漏浆 不变形

产品名称 水泥井筒模具 检查井模具 钢板焊接 不漏浆
不变形

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 950.00/套

规格参数 品牌:保定建丰模具
产品类型:全新
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

     建丰模具生产水泥井筒模具  检查井模具  钢板焊接 不漏浆  不变形根据不同型号间电缆井模
具模板的定制原则，主要是按照对电缆设置规定而言，电缆井也可以称之为电力井，在电力、电缆通用
型的井体。该产品安全环保,密封好,具有一定的防渗漏效果,而且排水井模具本身材料时采用高密度的塑
料制成,使用后可回收利用,符合可持续发展的方向。水泥井筒模具  检查井模具的钢板厚度在4-5毫米之
间，检查井应用非常广泛，市政，小区，通信，电缆，电力，排水，污水，雨水等等。模具可现场切割
、调整、适应各种安装深度要求，有效降低成本，可全天侯施工。检查井模具介绍的材质一般分为钢注
塑成型还有钣金钢模具成型，生产原理是将混凝土倒入模具内，等水泥凝固后在拆模或者脱模成型耐酸
碱腐蚀，耐老化，使用寿命长。

   水泥井筒模具 检查井模具也是近年来用来大量生产检查井的一种工程机械，通常为了提高检查井质
量，需要对水泥质量作一定的要求，用优质混凝土制成的水泥大部分水泥都是通过自动化机械配置成混
凝土。 检查井模具要根据其材料、强度计算或者经验数据，来确定模具零件厚度、外形尺寸、外形结
构及所有连接、定位、导向件的具体位置，检查井模具要根据其主要成形零件来确定其结构形式。管道
与井座柔性连接，管道与井座的粘土共同运动、很好的解决了传统检查井与塑料管道连接所产生的不均
匀沉降问题，有效防止地面塌陷。
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