
6Mo钢材料成分

产品名称 6Mo钢材料成分

公司名称 上海凯冶金属制品有限公司业务部

价格 .00/个

规格参数 材料元素:铬、镍、钴、其他
材料元素:铬、镍、钴、其他
硬度状态:软态、硬态

公司地址 上海上海市松江区上海市松江钢材城

联系电话 021-67768089 15000609866

产品详情

6Mo钢成份原材料6Mo钢引入规范及主要用途... 为符合销售市场必须
,依据材质的应用自然环境,分类出系列产品6Mo钢。1、6Mo钢 母铝合金系列产品2、耐腐蚀6Mo钢
板、棒、丝、带、管组....

6Mo钢主要成分：碳(C)≤0.02,锰(Mn)≤1.00,镍(Ni)17.5～18.5,硅(Si)≤0.8,磷(P)≤0.03,硫(S)≤0.01,铬(Cr)19.
5～20.5,铜(Cu)0.5～1.0,钼(Mo)6.0～6.5, 氮(N) 0.18～0.22,工艺性能：相对密度：8.24g/cm3，
溶点：1320-1390 ℃

 

当您有新项目要购置原材料的情况下，且对于我公司设备有兴趣爱好，欢迎你对于我公司开展询价采购
，为了更好地bao证所询价钱精确有效，请您尽量给予以下技术标准：

1. 交货情况：煅造、铸态、淬火态、热处理回火态、时效性态这些；

2. 外型情况：黑皮肤态、车光态、抛光态、酸洗钝化态；

3. 规格规格型号：公称尺寸、尺寸公差范畴、距管、不确定尺、标准尺寸；

4. 产品质量标准：GB、HB、GJB、AMS、GB、T、ASTM、ASME、JIS、JS、DIN、EN其他；

5. 产品类别:棒料

只需您拿出手机拨通大家电話，或是留言板留言至ＱＱ与手ji短消息，大家将与您联络。您将完全免费得
到大家技术性*咨询顾问的一对一6Mo钢生产加工生产制造资询具体指导与原材料详解。还可资询下列这
种有关材料：Monel400 MonelK-500，HastelloyC-276，Inconel600，Incoloy800铝合金，Incoloy800H，Incol
oy800HT，HastelloyC-4，Inconel601，Incoloy825，HastelloyB-2，Inconel625，Incoloy901，HastelloyC-22，I



nconel718，Incoloy926， Inconel600 (N06600)， Inconel601 (N06601)，Incoloy800H (N08810)，Incoloy800HT
(N08811)，Incoloy825 (N08825)，Monel400（N04400）蒙乃尔合金

6Mo钢能够 热处理工艺吗；6Mo钢双相钢

6Mo钢抗压强度屈服强度随环境温度的转变曲线图详细信息；6Mo钢原材料验收标准

6Mo钢为何构件的原材料该怎么办；6Mo钢是啥原材料

6Mo钢电焊焊接特性；6Mo钢ss如何

6Mo钢物理性能必读；6Mo钢可用溫度精粹

四、热电阻维护管安裝形式的挑选：热电阻热电偶防水套管的组装方法有法兰盘、外螺纹、电焊焊接3种
。焊合一般是按照施工现场必须 而定，针对法兰盘和外螺纹二种方法，强烈推荐应用法兰盘安裝，缘故
有以下几个方面：�针对工作压力级别较高的，外螺纹安裝不适合，只有用法兰盘安裝。 粉未冶金Incon
el625选用做雾化Inconel625粉末状，经热等静压成形或热等静压后寄内煅造成形的加工工艺生产制造出In
conel625粉末状的商品。选用粉未冶金加工工艺，因为粉末状颗粒物细微，制冷速度更快，进而成份匀称
，无宏观经济缩松，并且晶体细微，热处理特性好，金属材料使用率高，低成本，尤其是铝合金的屈服
强度和疲乏特性有很大的。

6Mo钢热电阻维护管特性特征：安装简易，拆换便捷；扭簧式温度传感器元器件，抗震特性好；检测范
围大；冲击韧性高，抗压性能好。
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