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产品名称 APCPOWER艾佩斯蓄电池UD250-12
12V250AH参数规格

公司名称 山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 品牌:APCPOWER艾佩斯
型号:UD250-12
规格:12V250AH

公司地址 济南市历城区银座万虹广场1001-5号

联系电话  13290292093

产品详情

APCPOWER艾佩斯蓄电池UD250-12 12V250AH参数规格

艾佩斯公司严厉执行国家anquan出产办理体系，经过了 ISO9001：2008质量办理体系认证、
ISO14001:2004环境办理体系认证、GB/ T28001-2001 (OHSAS18001)作业健康安全办理体系认证，
一起获得金太阳认证、欧盟 CE 认证、泰尔认证、ROSH认证等证书。 公司商品自投放市场以来，
一向以功能牢靠， 寿数长，
特色深受广阔用户的信任与好评，先后被评为“消费者信任的蓄电池质量品牌”厂商。

质保规则：

质保期限：视使用方法及使用客户，质保期为三年。

使用说明：铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环
； 使用过程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要
随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电。

包装：为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。
纸箱包装：1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包装，为客户节约运输费用。

运输：样品可采用快递方式，批 量货，可采用物流或客车，
部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方式或预付30%--70%定金，余款代收 的方式。

验收：不管采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货，查看



外包装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有配件脱落，用手捏一捏内部
是否有碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方可协调解
决运输问题 。

供方责任：

38AH(含38AH)以上蓄电池，质保期为三年，三年出现任何非人为质量问题，免费更换全新的同品牌同型
号规格的蓄电池.

非人为质量问题包括：运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等.

客户责任：

1.客户可凭我公司的采购合同编号，并提供破损蓄电池详细照片，客服通过验证后立即向客户免费派发
指定型号的蓄电池.

2.客户在收到更换的全新蓄电池后，请立即将损坏的蓄电池发往供货公司.

随着无人值守变电站的推广，电池的在线监测更加必要。电池监测设备可以和集中监控系统联机，通过
远程管理软件可以查看电池的当前运行状况和所记录的历史运行事件，及时得知监测过程发出的报警信
息，决定是否派人维护，也可以通过远程遥控进行更深一步的测试。

通过对六只不同容量不同电压等级的电池进行测试比较，其中标准内阻采用日本进口单电池内阻测试仪
，标准电压采用0.1级标准数字万用表测试。在线测量由BMS电池巡检仪测的，具体数据如下（内阻单位
为毫欧，电压单位为伏）： 

通过测试分析，BMS电池巡检仪测试准确，精度高，完全能胜任蓄电池系统的在线监测。

蓄电池是电源系统的核心部分，增加相应的有效监测设备，一方面能保证电池工作在合理的条件下，延
长电池的浮充使用寿命；更重要的是在电池完全失效前能够采取措施，避免在停电后才发现电池问题。

一般正常使用的UPS，其电池寿命在5年左右，但目前国内有相当部分UPS电池在投入使用不到1年就开始
出现问题，原因是电池在制造工艺上存在先天的缺陷，电池组匹配上的个体参数差异，后天缺乏必要维
护等。值得注意的是一些使用单位由于缺乏必要的测试维护手段，或着对UPS蓄电池维护还没有引起足
够重视，根本不清楚自己系统UPS蓄电池的健康状况，有些单位只是由普通电工代管，为UPS系统正常工
作留下隐患。 

由此可见，采用先进的管理方式和必要的测试维护手段，对UPS电源及其蓄电池的有效正常使用是非常
主要的。
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