
迷你型管式炉型号 青岛迷你型管式炉 河南成仪设备

产品名称 迷你型管式炉型号 青岛迷你型管式炉
河南成仪设备

公司名称 河南成仪设备科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南自贸试验区郑州片区（经开）南三环东三环
交界136号院

联系电话 15639272359 15639272359

产品详情

迷你型管式炉由加热炉本体和余热回收系统组成，头一次使用都有哪些注意事项呢，下面就让【河南成
仪设备科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

迷你型管式炉头一次使用或长时间不用后，要在120℃左右烘烤1小时，在300℃左右烘烤2小时后使用，
以免造成炉膛开裂。炉温尽量不要超过额定温度，以免损坏加热元件
及炉衬。禁止向炉膛内直接灌注各种液体及溶解金属，保持炉内的清洁。

【河南成仪设备科技有限公司】拥有科研力量、严密的产品质量控制，以及完善的技术支持和强大的售
后服务，致力于为广大客户提供高质量的迷你型管式炉设备，欢迎致电咨询。

为了延长迷你型管式炉的使用寿命，在日常的使用中我们就需要对它进行维护保养，下面就让【河南成
仪设备科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧，

定期检查迷你型管式炉温度控制系统的电器连接部分的接触是否良好，应特别注意加热元件的各连接点
的连接是否紧固，冷炉使用时，由于管式炉膛是冷的，须大量吸热，所以低温段升温速率不易过快，各
温度段的升温速率差别不易太大，

【河南成仪设备科技有限公司】坚持诚信经营的原则，生产的迷你型管式炉产品有着非常可靠的质量，



价格合理，欢迎广大新老客户前来咨询。

迷你型管式炉用于保护性气氛烧结，真空沉积，CVD实验，材料成分测量的场合，它都有哪些特点呢，
你知道吗，下面就让【河南成仪设备科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧，

1. 迷你型管式炉炉膛内有对流格栅，炉内气流易于形成对流循环，有利于炉温平衡，温度场均匀。

2. 炉膛采用进口节能材料，整机能耗仅为传统电炉的1/3，节能环保。

3. 炉体内装有输出电压和输出电流监控表，使加热情况清晰明了。

以上为大家讲解的就是关于迷你型管式炉特点的知识，希望对大家有所帮助，如果您还有疑惑的地方或
者还有相关问题都可以前来咨询【河南成仪设备科技有限公司】，
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