
福建石化油站冷藏防爆冰箱

产品名称 福建石化油站冷藏防爆冰箱

公司名称 佛山市鹏逸电器设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:英鹏GYPEX
类别:单门单温
制冷方式:直冷/风冷无霜

公司地址 禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼260
5A

联系电话  13068508294

产品详情
技术参数：

品牌：英鹏GYPEX型号：BL-200LC300L类别：单门单温制冷方式：直冷/风冷无霜温度范
围（℃）0≤t≤10电源：220V/50Hz耗电量：0.87kwh/24h噪声：≥38db额定电流：1.60A制
冷剂：R134a/220g净重：   
71KG外形尺寸：610*555*2000mm内径尺寸：500*455*1287mm

防爆标志： Ex deibmbIIBT4Gb 和ExdembIICT4Gb（根据客户环境选择防爆等级）

产品描述：1.中空玻璃设计，保温性能好，防雾，展示效果甚佳2.超厚发泡层，有隔热效果，增强保温效果3.万向轮设计，移动方便轻巧4.压缩机，制冷 噪音低 耗电少 性能稳定5.内置节能灯管，时刻展示效果6.可调节层架，层次高度可自调节，存放食品更加方便。7.220V/110V 任君选择。【英鹏防爆冰箱】产品特点防爆冰箱或叫防爆冷柜主要应用在石油、化工、军事、医药、科研、实验室等领域，用于在较低温度下冷却储存药品试剂等常温下不易保存易挥发易燃易爆危险物品。按其结构分有单门、双门和多门及卧式、立式之分。它由制冷压缩机、冷凝器、冷凝器风机、蒸发器、温度控制器组成。为使其能在危险场所可靠使用，我们同样采用复合防爆技术对冷柜进行防爆处理。压缩机、冷凝风机采用浇封或隔爆技术处理，温控器作为一个无源开关与防爆有源光耦固态继电器组成本质可靠型温度自动控制系统。为保护压缩机不致损坏，采用延时型防爆固态继电器和过载保护及热保护器件，部分控制电器采用隔爆处理。为了防止静电所带来的危害，对冷柜内腔喷涂导电漆消除静电效应，使用更可靠使用更可靠，更可靠;设置封闭内胆，可靠系数高;采用强制风冷，用于循环冷却的轮流风机，有专用的熔断器保护，冰箱设计了内部接地保护。
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