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产品名称 全程综合水处理器厂家
无锡全程综合水处理器价格

公司名称 河北盈科丽都水处理设备有限公司

价格 1560.00/台

规格参数 型号:YDSYS-100
加工定制:是
类型:水杀菌消毒设备

公司地址 石家庄高新区珠峰大街199号想象国际南区4号楼
1804室

联系电话  13739758825

产品详情

全程综合水处理器厂家 无锡全程综合水处理器价格

技术特点

1、解决了现有循环水系统水质处理单一、效差的弊端，物理场射频技术和化学加药完配合，有效统一，
分质处理防垢除垢，防腐除锈，菌灭藻，水质恶化，浓缩倍数超标等水质问题；

2、具有过滤、水质监测、调节PH值、化学加药功能：全程实时全自动智能控制循环水的各项指标；

3 、整套装置为一个整体，可以组合使用，也可独立使用；

4、管理简便，系统可以实行加药、排污的自动作，无人管理，节省人力；

5、在线控制仪表可直接根据系统参数精控制药剂投加量，大限度发挥水处理药剂的阻垢、缓蚀和菌灭藻
功效，比传统加药式节约30%~90%药量；

6、一体化程度高，设备均安装在一个基础上，占地面积小；

7、实现全天24小时连续控制，控制精度达0.5%~1%；

8、物化系统过滤，保证水质浊度控制在设定范围；

9、采用先进的微处理控制器控制，可实现系统运行、参数设置、报警、纪录查询、系统联动、数据输出



及自动排污等功能。预留接口，可实现计算机远程控制和信息管理。

安装注意事项

1、为了便于设备安装检修，主体顶端与大外径需与其他设备相距400mm以上

2、禁止在无水状态下长时间开启设备

3、设备应为旁通式安装，以满足在不停机状态下检修设备及反冲洗滤体的需要

4、系统运行时当进出水口压差达到0.03-0.06MPa，就应进行反冲洗，新系统初次使用时，
每8个小时反冲洗1-2次，正常运行后，使水质情况而定。sldss

5、反洗：打开旁通阀，关闭设备进水阀及电源，打开排污阀，进行反向冲洗滤体，时间为10～20秒左 右
（视水质而定）。当进出水口压差恢复到原压差值，关闭排污阀，开启进水阀，关闭旁通阀，接通220V
电源，使设备正常工作。

  

设计原则

1根据设备安装点的应用系统的管径选型。设备处理水量作为参考。

2根据系统的水质要求及过滤精度来选配控制类型。

3设备的安装必须考虑设备本体配电箱的位置、注意分清进口方位（左进右出、右进左出），全自动型应
考虑控制柜的放置空间。
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