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产品详情

巴中危房改造安全检测鉴定办理机构 

一、公司办理业务: 

房屋装修改造安全鉴定公司结构装修改造检测鉴定，办公楼结构安全性检测鉴定， 

厂房改造检测，厂房安全检测，房屋抗震鉴定。 

近日，深圳市中振工程技术有限公司
顺利承接上海某医用耗材扩产项目厂房结构安全检测鉴定项目。需进行结构安全性检测鉴定的厂房位于
上海市金山区，车间厂房和办公楼组成，建成后至今一直空置。本次拟对该厂房重新利用，为了解厂房
现状结构的安全性，为后续管理提供技术依据，
该委托深圳市中振工程技术有限公司
质量检测站对现有厂房进行安全性检测鉴定并出具房屋安全检测报告。 

房屋受水灾、火灾及等灾害后，对房屋受损后的结构状况进行计算分析。随着全国各省会及北京、、广
东与深圳城市化的快速发展，建筑物追求造型奇特、结构复杂及更多的高层建筑物不断出现，到处都是
高层摩天大厦。 对重要建筑可设地下挡墙。3、遇有振动效应的桩基施工时,可采用开挖隔振沟,以振动波
传递。4、当邻建筑开挖基槽、人工降低地下水或迫降纠倾施工等,可能造成土体侧向变形或产生附加应
力时,可采用对既有建筑进行地基基础局部加固,该侧地基的附加应力,控制基础沉降等措施。 

本次检测鉴定的范围为厂房及办公楼整体结构安全性鉴定，共2幢建筑，检测面积为9000平方米。车间厂
房为二层混凝土框架结构，建筑面积约7200平方，平面布置近似矩形，厂房总长约60米，总宽约60米，
柱网布置为12x6，经过中冶建研院房屋质量检测工程师现场查勘， 
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二、确定以下检测工作内容： 

1.建筑现状的建筑、结构的复核。根据委托方提供的图纸资料，对现场进行建筑结构的复核。 

2.结构的倾斜测量。选取具有代表性的外墙棱线，测量房屋角部的倾斜变形。 

3.房屋不均匀沉降测量。通过测量房屋具有同一标高的特征点，做为判断房屋不均匀沉降的参考。 

4.结构材料性能测试。对房屋主要结构材料进行强度测试。 

5.结构荷载情况调查。对结构楼面、屋面所承受的荷载进行调查，为进行结构可靠性计算提供依据。 

6.通过以上检测，对结构建立计算模型并分析计算，进行安全鉴定。 

7.根据检测鉴定结果提出处理意见及建议，并出具房屋安全检测鉴定报告。 

二、灾后房屋质量检测评估内容1、确定灾害的程度，如暴雨系数、火灾温度场及震级及烈度等；根据房
屋受害程度，可燃性物的种类、数量、推测火灾范围和规模。2、对受损结构构件进行外观调查，初步确
定构件的温度分布情况和损坏程度及范围。 三、检测要求：房屋检测范围以深基坑施工深度为主要依据
，对一般建筑物，应不小于2倍基坑深度；对于建筑和历史建筑，应不小于50米。具测范围可根据工程保
护和设计要求确定。房屋检测的职责及工作内容01房屋质量检测应依照和地方相关规定和标准，客观、
公正地做好房屋质量检测工作。 

三、房屋质量检测项目： 

建筑工程鉴定价格房屋质量检测业务范围根据检测目的不同分为以下七大类，其内容基本囊括了关系房
屋质量的所有项目，房屋质量检测对报告的真实性、可靠性负责。建筑工程鉴定价格 

1、房屋完损状况检测 

2、房屋安全检测 

3、房屋损坏趋势检测 

4、房屋结构和使用功能改变检测 

5、房屋质量综合检测 

6、房屋其他类型检测 

7、各类灾后（雪灾、火灾、震灾）质量检测 

8、建筑工程鉴定 

9、一房一验七类检测内容的检测深度依次递增，各有不同 为了解该部分是否能满足正常使用。根据相
关标准及委托要求，本次检测主要内容如下：1、基本情况调查，包括图纸资料及房屋使用情况；2、检
测区域完损情况调查；3、变形测量；4、检测区域材料强度检测；5、检测区域结构分析；6、编写检测
报告，提理建议。 ：儋州排浦房屋安全鉴定陵水县土福湾结构安全性鉴定海南海口馆房屋完损检测等级
评定海口秀英滨海大道别墅房屋安全性鉴定住房和城乡关于组织开展全国建筑市场和工程质量安全检查
的通知一、什么是建筑消防设施检测。 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

