
复合板剪切测试-深圳第三方检测机构

产品名称 复合板剪切测试-深圳第三方检测机构

公司名称 深圳市讯道技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂2层

联系电话 0755-23312011 13378656621

产品详情

项目名称：复合板剪切测试

检测目的：测定复合板在剪切力作用下的抗力性能

检测范围：适用于各种复合板材料。    

剪切试验项目简介：由于层状复合板综合了各组元的特点,因此具有比单一板材更优异的综合性能。通常
，复合板需经后续的成形加工(如冲压)才能制成的零件。传统的板料冲压成形性能参数主要有:屈强比，
伸长率、厚向异性指数、加工硬化指数等等，而影响复合板成形性的主要原因有材料间的结合强度低,表
层两侧的成形条件相差远等。因此对于层状复合板,层间剪切强度是复合板成形性能的重要指标之一。深
圳检测机构会根据用户的需求，选择合理的实验方法，为顾客提供准确的数据。

常见的试验方法有：单搭接拉伸试验法，直接剪切法

试验标准： 

GB 6396-2008 复合钢板力学及工艺性能试验方法
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