
销剪切测试-深圳第三方检测机构

产品名称 销剪切测试-深圳第三方检测机构

公司名称 深圳市讯道技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂2层

联系电话 0755-23312011 13378656621

产品详情

项目名称：销剪切测试

检测目的：测定销在剪切力作用下的抗力性能 

检测范围：适用于销的剪切强度。 

剪切试验项目简介：试验应使销子承受双截面剪切载荷。在试验器上用适当的夹具将销子夹住,并施加载
荷,记录直至销子剪断时的载荷。剪切试验在夹具中完成(典型的夹具如图所示)。在夹具中销子支承各个
零件。为了施加载荷,各配合零件应有与销公称直径相等的孔径(公差为H6),且硬度不低于HV
700。支承零件与加载零件间的间隙不应超过0. 15 mm.
深圳检测研究有限公司根据用户的需求，选择合适的材料检测标准，为顾客提供满意的服务。

常见的试验方法有：单剪试验、双剪试验，开缝剪切试验、铆钉剪切试验

试验标准：GB/T 13683-1992（销） 销剪切试验方法

ISO 8749-1986（销） Pins And Grooved Pins-Shear Test 销和槽销剪切试验
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