
55A激光器驱动电源 锐拓

产品名称 55A激光器驱动电源 锐拓

公司名称 北京锐拓明光电技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:锐拓
产品型号:RTROE-10
输入电压:220（V）

公司地址 北京市西城区高井胡同16号北京惠福园宾馆208
室

联系电话 86 10 63480269 13031150224

产品详情

品牌 锐拓 产品型号 RTROE-10
输入电压 220（V） 输出电流 55（A）
输出电压 3（V） 保护功能 过流保护
准确度 99%

36v3a驱动电源本电源是作为半导体激光器用的输出电流可调的恒流源。可作为连续式（cw）激光器的驱
动源。1 输出电流0.00-3.00a可调。2 最大输出电压≥36v(自适应)3 源效应 <0.5%测试条件 ac 198v-242v，
负载电流i=3a4 负载 效应<0.5%测试条件 ac 220v， 负载电阻r=0-12ω5 电流纹波p-p <1%测试条件 ac 220v，
负载电流i=3a, 负载电阻r=12ω6 直流电压输出dc 12v/300ma。(后面板引出)dc 5v/50ma。 (后面板引出)7
输入电压 ac220v±10%，50-60hz8 工作环境温度 10-40℃9 工作环境湿度 <90%10
外形尺寸（不含脚）：260（宽）×246（深）×50（高）
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