
批发博隆、冯氏高压泵浦组

产品名称 批发博隆、冯氏高压泵浦组

公司名称 长沙搏慧防水工程有限公司

价格 120.00/个

规格参数 型号:泵浦组
规格:铸铁
品牌:博隆、冯氏

公司地址 中国 湖南 长沙市
长沙市马王堆防水建材市场３栋１号

联系电话 86 0731 84488615 15111431555

产品详情

型号 泵浦组 规格 铸铁
品牌 博隆、冯氏 名称 泵浦组
适用范围 高压泵浦组

专用于高压灌注机增压的主要零部件.由增压棒和弹簧及弹珠子及耐磨垫圈所组成注意事顶：１、弹簧的
失效，会导致没有压力。２、泵浦中如有材料堵塞，也会导致无压力。３、耐磨垫圈的磨损，会导致漏
浆与压力的降低。

一、压力泵浦简述：

高压灌浆机做为防水堵漏行业施工中所必不可少的工具，运用越来越广泛。
压力泵浦作为注浆机的主要零部件，在应运中是必须重视的。

二、压力泵浦特点

１、压力大，能将高压注浆材料送到０.０２ｍｍ以上的裂缝中，以达到防水堵漏的效果。

２、传送快，可以将注浆液立马传送到混凝士内部，与水产品反应。

３、特殊铜材制造，耐磨，寿命长。



三、泵浦常见问题及维修

原因1、置料桶阻塞；2、泵浦内残留异物；3、轴心泵浦磨损 方法：1、排除置料桶内阻塞物即可2、松开
泵浦末端之接头，清除泵浦内部与钢珠弹簧上的的物即可3、更新轴心泵浦。 具体操作: 方法1：请将增压
泵浦拆卸下，将压力泵浦内壁凹槽用硬刷（钢刷）沾清洗剂刷洗干净，同时将钢珠与弹簧及增压筒冲洗
干净，若钢珠面不光滑不应使用，钢珠必须换新，完成后重组好再试压。 方法2：调整泵浦一端铜帽,使
用中,浆料如果渗漏严重，请用专用钣手锁紧螺帽。如已调整拆下，防漏垫用尖刀挖出，换一片新防漏垫
适当锁紧。
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