
400安柴油发电电焊机带托车

产品名称 400安柴油发电电焊机带托车

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 型号:TO400A-J
品牌:大泽动力
额定频率:50HZ

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 021-51987644 13020198138

产品详情

400安柴油发电电焊机带托车发电焊机价值 

⒈设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到很佳修补效果。 ⒉热影响区
域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。不会产生局部退火，修复后不需要
重新热处理。 

⒊.小的焊补冲击 ，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工
件加工面也可放心进行修补。 

⒋修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。 

⒌熔接强高：由于充分渗透到工件表面材料产生.强的结合力。 

⒍采用环精密控制。

400安柴油发电电焊机带托车发电机组冬季注意保养事项

 冬季来临，气温如果低于5℃时，柴油机需要给予特别维护。

 1、需要使用冬季用机油和燃油，并特别注意燃油中的含水量，以免堵塞油路。 

 2、冷却系统建议加防冻液，或停车后待水温降至10-50℃时需要将冷水放掉。

 3、在严寒季节和地区，柴油机较好不要露天存放，或起动时须将冷却水加热以预热机体。



400安柴油发电电焊机带托车电焊机的类型有：交流弧焊机、直流电焊机、氩弧焊机、二氧化碳保护焊机
、对焊机、点焊机、埋弧焊机、高频焊逢机、闪光对焊机、压焊机、碰焊机 激光焊机。当您需要电焊机
的时候您一定要清楚您需要的电焊机是什么类型，大泽动力发电电焊机可以焊接碱性焊条。焊接506 
507 焊条 焊接不锈钢焊条 以及各种普通焊条。

TO400A-J柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO400A-J

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V                              

焊条直径：2.0-8.0mm                               

空载电压：65V

负载持续%：100

 

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型 ： 静音式

转速 ：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸



进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油   

排 量(L) ：3.61

工作时间：8-12h

油 耗 ：206g/kw.h          

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱L：60L

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重（kg）900/980

拖车尺寸：2250*1650*2000mm 

拖车重量： 1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准
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